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Soft ower)‏ ) القوة الناعمة 


القوة الناعمة (1ع039م1 98016):مفهوم صاغه Nye‏ .5 6معء105 من جامعة هارفارد عام 
0 لوصف القدرة على الجذب والضم دون الإكراه أو استخدام القوة كوسيلة للإقناع. 


يعتبر العلم والعمل الجاد من القوة الناعمة التي لو استطعنا استغلالها لتمكّنا من تغيير موازين القوى» ومثال على هذا اليابان 
وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية استطاعت تغيير موقفها من الهزيمة التامة إلى أن أصبحت في مقدمة الدول المتقدمة من خلال 
القوة الناعمة. كما أن بلدان آسيوية صغيرة ك سنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا وغيرها اتبعت استراتيجية اليابان بشكلٍ وثيق 
لاستهداف الصناعات الاستراتيجية وتحقيق التنمية وتمويل مشاريع كبرى والتصدير بقوة هجومية» وحماية صناعاتها الناشئة. 
استخدمت أوروبا سلاح (القوة الناعمة) حتى قبل ظهور هذا المصطلح عبر وسائل متعددة» مثل حملات 
التبشيرء والتطبيب» والصلات الثقافية بين الشرق والغرب على مستوى الشعوب» البعثات التعليميةء 
والاستشراق» ثم الإذاعات الموجهّة للشرق» كأدوات فعالة لفهم الشعوب» والتأثير عليهاء وكسب تعاطف شعوبها. 
موارد القوة الناعمة لأي بلد هي تقافته؛ لدينا أعظم تقافات في العالم وأقدمها وعلينا أن ننتج كما أنتج أجدادنا. 
لا يصح أن يبني أجدادنا الأهرامات ونتغئى بالأمجاد في حين نستورد ثقافات الآخرين ونقلّدها دون فهم. 
علينا الاهتمام بالبحث العلمي؛ الباحث العلمي في خارج موطنه سفير من الدرجة الأولى يحمل في عقله وقلبه 
ولغته خلاصة فكر بلاده. ويحمل على أكتافه مسؤولية عظيمة ينفذها في المجتمع العلمي المحيط به» وإن لم يدرك 
ذلك تماماً. أيضاً الباحث العلمي داخل موطنه يصل إلى العالم الخارجي بمنتجاته العلمية من أبحاث واختراعات 
ومؤتمرات وينقل الصورة الأفضل لمجتمعه» فيكون مصدرًا للحكم على المجتمع في الدول الأخرى. إذاً 
سواء كان يعمل داخل أو خارج وطنه فهو يمثل قوة ناعمة وسفيراً للنوايا الحسنة في الداخل والخارج. 


وختامًا نتمتى أن تكون بيم أرابيا حرقًا من القوة الناعمة لتنمية مجتمعنا 


عمر سليم 


التسليح والتفاصيل في برامج البيم 


مقدمة: عمر سليم ١‏ مصر ١‏ مدير بيم 
من المعروف أن حديد التسليح هو العنصر الأكثر أهمية في المنشآت الخرسانية المسلحة» وهو العنصر الأكثر تكلفة والمؤثر 
بدوره مباشرة في التكلفة النهائية للمشروع. 

لهذا نستفيد من البيم في: 

الحصر الدقيق لحديد التسليح. 

الاستغلال الأمثل لحديد التسليح وتقليل الهالك إلى أدنى نسبة ممكنة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وأكبر نسبة توفير. 


يجمع الحل الخرساني المرتكز على البيم بين براعة التوثيق ثنائي الأبعاد مع مستوى أعلى من الدقة» والدقة للنمذجة ثلاثية 
الأبعاد من حديد التسليح والملحقات الخرسانية» مع بذل جهد ضئيل لإنتاج كلاهما. 


الفئات المستفيدة من نمذجة فولاذ التسليح في البيم: 
المهندسون والمصممون: كسب المزيد من البصيرة الهندسية» وإنتاج ما يتوافق مع قوانين البناء المحلية لكل بلد. 
المصنعون: تعظيم الإنتاج وكفاءة التسليم مع تقليل الوقت الذي يقضيه في التفاصيل والتنسيق مع الموقع. 
المقاولون: تحسين مهام التخطيط والتقدير من خلال الحصول على كميات دقيقة في المراحل الأولى من المشروع. 
برامج البيم 

برنامج الريفيت (12710) 

هناك أدوات مساعدة داخل الريفيت مثل: 
Reinforcement-generation -1‏ 


یولد تلقائياً نموذج حديد التسليح 32 داخل 1ء¡ ®ءء 0d‏ 4® ويمكنه عمل الروابط | 


/https://www.sofistik.com/products/bim-cad/reinforcement-generation 


الشكل 1 التسليح في برنامج الريفيت 


Reinforcement-detailing-2 
3D-Rebar models ينتج مخططات ثنائية الأبعاد من‎ 
/https://www.sofistik.com/products/bim-cad/reinforcement-detailing 


GRAITEC BIM Designers -3‏ 
لتحسين المشاريع الإنشائية بإنشاء وتوثيق وتصميم المشروع الشكل 2 


GDESIGN A AUTODESK 


Autodesk Advance Concrete -4 


BOM 


برنامج Autodesk Advance Concrete‏ 2015 
بمتقدم البركائع في خمل نة للنتشاتك الخريانية 
ورسم العناصر الإنشائية وعمل اللوحات الإنشائية 

والتسليح بسهولة وهو يدعم تقنية 81M‏ . 


5- برنامج Autodesk advance Slee]‏ 2015 
مثل البرنامج السابق ولكن ل 1 أت المعدنية الشكل 2 GRAITEC BIM Designers‏ 


6- برنامج er €٥” ne٤‏ س۴0 ل تصميم الوصلات المعدنية 
يستخدم البرنامج في تصميم الوصلات المعدنية 200116011055 1ع56 للمنشآت ويتميز البرنامج بسهولة الاستخدام ويرفق معه 
دليل الاستخدام. 


Power connect steel design engineering -7‏ 
برنامج 51508-٤٥۸5‏ لتصميم مبنى سكني كامل 
:E508-05D‏ هو عبارة عن ملف إكسل يقوم بتصميم مبنى سكني متكامل من البداية حتى النهاية مع الرسم على الأتوكاد 
في ثواني بالاعتماد على الكود الأمريكي 2008 - بالإضافة إلى: 
- حساب سمك السقف والأحمال. 
- تقسيم الأعمدة تلقائياً إلي مجموعات بعد أن تنقل مساحات الأعمدة التي قمت بتقسيمها في الأتوكاد. 
- تصميم جميع أعمدة المجموعات لجميع الطوابق المدخلة مع رسم جدول الأعمدة اللازم للمخططات في الأوتوكاد. 
- تصميم الأحزمة مع رسم تفريد الحديد لكل بحر («همء) داخل البرنامج مع إمكانية رسم تفريد الحديد في الأوتوكاد ومقطع 
خلاله. 
- تصميم جميع القواعد المنفصلة لكل المجموعات وإمكانية رسم الجدول النهائي للقواعد اللازم للمخططات في الأوتوكاد. 
- تلقائياً يقوم البرنامج بإعداد النوتة الحسابية (51664 03111136102) جاهزة للطباعة بناء على القيم التي أدخلتها 
.EDOB CAD‏ 


:Ram Connection برنامج‎ -8 

يستكدم اثر تامع فى خسل الرسوماك التقصيلية 
للوصلات في المنشآت المعدنية بسهولة. 

Csc Orion -9 

وهو برنامج متخصص في تصميم المنشآت 
الزلزالي وتصميم كل عناصر المنشأ على حدا 
وتفريد التسليح بصيغة 0:4 وإخراج لوحات 
0 تسليح للعناصر ويميزه العمل فى بيئة الثري دي الشكل 3 برنامج Ram Conection‏ 
ووضوح الإخراج والنتائج. 

0 التسليح باستخدام برنامج )(ArmaCA۸D)‏ 

Autorebar-11 

:AutoRebar‏ إضافة (4110041 0101م 11-ع1101م مفيدة لمستخدمي الأوتوكاد والهدف منها هو تسهيل وتسريع 
عمل تفاصيل التسليح وجميع التفاصيل الأخرى المعقدة وهي تعمل مع جميع إصدارات الأوتوكاد. 


Tekla-12 


برنامج قوي خاص في ال] 5۲۴۴ وفيه إمكانيات ممتازة لرسم التسليح. 


AutoRebar 


AutoCAD plug-in 


Autorebar 4 الشكل‎ 


مهندسة إنشائية - سوريا مهندس إنشائي - سوريا 


هذا العالم الساحر الذي لا يمل من تجديد نفسهء يتوالد باستمرار كأرض خصبة» عالم البيم يماثل هذه الرؤى الغزيرة التي 
ندور في فلكها باندهاش كل يوم » فلا نكاد نعتاد على فصل من الفصول حتى يطوي الصفحة فصل آخر بألوان جديدة وخزائن 


اعمس ابس انح 


تأتي لغات البرمجة لتصل بين فصلين» بين برنامج الريفيت وأداة الداينامو» والأجدى أن نقول أن الداينامو زرع في أرض 
الزيفيت» ابعطيه امريد القدرة علن محاكاة خالا أكاز» لتحت أذوات برمجية تق الام سر غة وذقة عالية لعديا تاج من 


الدراية والمعرفة الكثير» سنضيء في هذا المقال على بعض الأسرار الجميلة في برنامج الداينامو والذي بدأت غراسه تؤتي 


كلمات مفتاحية: 
(Dynamo - Revit- Structural rebar)‏ 


في مجال قضبان فولاذ التسليح 


0 وهو أول بارامتر نجده في خصائص قضيب الفولاذ» قابل للتحرير 
المباشر وهو يسمح بإعطاء مجموعة من قضبان فولاذ التسليح اسم إيحائي معيّن» كأن 
تكون قضبان الفولاذ الخاصة بالأعمدة تبدأ بالحرف (0)» والخاصة بالجدران تبدأ 
بالحرف (۷)» وهذا يسمح لنا بحصر كميات فولاذ كل نوع من العناصر لوحدة ضمن 
الجداول ويكون لمجموعة قضبان الفولاذ التي تحمل نفس (22311105) خاصية الترقيم 
المتسلسل أي(ع11211) وهو البارمتر الثاني الذي نود الحديث عنه؛ الشكل (1). 

1 هو رقم قضيب فولاذ التسليح وهويته ضمن المجموعة 
(5311102) لكل رقم خصائص مختلفة تتعلق بالطول والقطر وشكل القضيب» 
کن هذا الال لر اب فط 8 كن تاه يشكل بتري خفن خصائضن فرلا 


Properties x 


Rebar Bar 
T16 


Structural Rebar (1) wv | 28 Edit Tre 


` Schedule Mark 


و 0 خصائص قضيب فر اتح 


التسليح هناك خاصية تسمح لنا بإعادة ترقيم كل قضبان فولاذ التسليح التي حدث خلل 
في ترقيمهاء فالبرنامج يمنح هوية أو رقم لكل قضيب نقوم بنمذجته ويحتفظ بمكان الرقم في حال قمنا بحذف القضيب 


واعادة نمذجته وهذا يمكن أن يحدث كثيراًء تساعد هذه القائمة في إعادة ترقيم القضبان الشكل (2) وفق المسار التالي: 


Structure- reinforcement- reinforcement numbers 


Reinforcement Numbers = 


Minimum number of digits for reinforcement numbers: | 1 4 
مر‎ 


Rebar Numbers Fabric Numbers 
Partition 
BSZ2 
B-ST 
2 


Floor 


I 


Floor-s 
Floor-S 
MAT 
PILE 
ST-1 


* One or more gaps exist in the number sequence 


How do these settings affect reinforcement numbering and partitions? [ OK | [ Cancel | ا‎ Appiy 


الشكل (2) نافذة إعادة ترقيم قضبان الفولاذ 


Number of unit‏ (التكرار): 


عملية التكرار هذه هي أول عملية تم صنعها في أداة الداينامو» حيث كنا قد عرّفنا بارامتراً جديداً يضاف في على 
خصائص قضيب الفولاذ وهو عبارة عن عدد صحيح يعبر عن عدد مرات تكرار العنصر في المشروع ويدخل صيغة 
خا که قى الارن ر يضري بال بو لون الب ا ا وو ل USL MIK j‏ 
على الوزن» في البداية كانت هذه العملية تتم بشكل يدوي» وتم تصنيع أداة في Phase Created ___ New ConstructiOn‏ 


الداينامو تقوم بهذا العمل بعد انتهاء المشروع بتطبيق هذه الأداة مرة واحدة مما أ |0040 3 


„Rebar locaion 8‏ 
يوفر الوقت ويمنع حدوث الخطأ الناتج عن العمل اليدوي. 15 17 Noofunits‏ 
تحجب اداة الداينامو قسمآ كبيراً من تعقيدات برمجة برنامج الريفيت» يمكننا Properties help Apply‏ 


في البداية البحث عن بعض الصيغ القواعدية البسيطة لتنفيذ بعض المهام 
الصغيرة التي نحتاجها خلال عملناء لا يقوم برنامج ريفيت بضبط البارامتر ا 
الموضح في الشكل (3) (انصں 04 ) على قيمة أصغرية بل يتركه فارغاً 
وهذا يؤدي إلى قيمة صفرية لوزن فولاذ التسليح في حال اعتمدنا عدد تكرار العناصر لحساب الوزن الكلي. نستطيع 
المرور على جميع قضبان التسليح لضبط قيمتها على الرقم المناسب لناء ويمكن لنا أيضاً أتمتة المسألة وتوفير بعض 
الوقت لكن الأهم من توفير الوقت هو التدرب على استخدام أداة الداينامو لحل مختلف المسائل التي تواجهنا. 

لو مررنا بمؤشر الماوس فوق قضيب تسليح سنرى بروز نص مؤلف من أربع حقول» على سبيل المثال يمكن أن يكون 
بالشكل التالي: 


Structural Rebar: Rebar Bar: 125: Shape 00 


لنلاحظ أن الحقل الأول يحوي اسم الصنف 0177ع20166 0 لننتبه جيداً إلى حقيقة Î Structural Foundatio... | E‏ .و 
و IH. Structural Framing | 8 ١‏ 
تمييز لغة البرمجة لأحرف المتحولات الكبيرة والصغيرة (الشكل 4(« لذللك Structural Path Reinf... | ٠‏ 5 
ا ا | Structural Rebar‏ .لم 
بحب التقيد بشكل تام بطريقة كتابة اسم الصنف A Structural Rebar Co... | 1 فرح(tructur a1 Rebar‏ 
Structural Stiffeners : 5 oO 1 5 5 5 5‏ كا ...8 
كبير دي بداية کل كلمة)» اسم الصنف هو لص String‏ لذلك نبدا برنامجنا 0 | Structural Trusses‏ ”ا ت 
: ا د فا عون 1 34 شرن 5 5 الشكل (4) أسماء أصناف العنا 
الصغير بصندوق يقبل نصا ونكتب داخله )1( «Structural Rebar‏ ثم 4 لد 
نستدعي التابع (2) (1”211012) :02168013/.833116)» يمكن بنقرة على 21111111 
زر الماوس الأيمن استدعاء المساعدة لنتعرف على بعض المعلومات الإضافية e ٠‏ 
عن هذه الوظيفة (التابع) الث ك ( (5). Category.ByName (name: string): Category‏ 


نحط أن هذا التابع يقبل ل هو اسم 1 1 Category‏ وأا النتد : 5 evit.Elements.Category.Create‏ 


name 


المعادة فهي الصنف نفسه بعد أن قمنا باستدعائه عن طريق أاسمه»ء ننوه هنا The built in category name.‏ 
أا ف عم الانتهداة اتش الدفيق امسات اترم في حجار لمات 
اهتمام مستخدمي الريفيت وشرح الفكرة بأبسط شكل ممكن. Category‏ 


الشكل (5) معلومات إضافية عن التابع 
اسم الضكقه آم مكف هن ال كنا عر اتل في حلاقة ان الشكمن 
بكيانه» وكما ننادي على شخص باسمه فيحضر كذلك يفعل التابع 2856 رط /019ع3:6© الذي يستدعي صنف التسليح 
الإنشائي وهو المسؤول عن كل قضبان التسليح الموجودة في النموذج الذي بين أيديناء الخطوة التالية هي استدعاء التابع 
Elements of Category )3(‏ 11ى والذي نمرر له الصنف فيعيد لنا كل العناصر الموجودة فيه» في مثالنا هنا سيعيد لنا 
هذا التابع كل قضبان التسليح في النموذج. 
عد ؤ 


2- Category.ByName | 


1- Category Name (string) 3- All Elements of Category 


All Elements of Category 


Category Elements 


4- Parameter Name (string) 


Category.ByName 


name 2 Category 
1 


String 


structural Rebar > 


String 


Partition > 


الشكل (6) آلية ربط التوابع واستدعائها (التوابع 1-2-3-4) 


بعد حصولنا على كامل القضبان في النموذج سنحاول حصر المجموعة التي لها قيمة محددة للخاصية 2210110»؛ نعلم 
مسبقاً أن لكل قضيب تسليح في النموذج خصائص عديدة تصف أبعاده منها اسم مميز نمنحه لمجموعة قضبان تشترك برابط 
ما بغة تر قا كسمو عا خاضة نة عن برها لو رتا على أك القصياة فى التموذج سنج فى خصاتص هما يلى: 

لنلاحظ البارامتر 7316400 ولنتذكر أن اسم البارامتر حساس لحالة الأحرف لذلك يجب كتابته تماماً كما ورد في 
الخصائصء نستدعي صندوقاً (4) يقبل نصاً ثم نضع فيه اسم البارامتر الذي نهتم به وفي حالتنا هذه اسم البارامتر 7221161100 
ثم نستدعي التابع (5) E]ement Get Parameter Value By Name‏ الذي يعيد لنا القيمة المخزنة في البارامتر 
ماناو أي أن هذا التابع يعيد لنا القيم الخاصة بهذا البارامتر لجميع القضبان الموجودة في نموذجناء يحتاج هذا التابع 
متحولين أولهما قائمة بالعناصر التي نريد البحث فيها عن قيم خاصية معينة وثانيهما متحول نصي (6) يحوي اسم الخاصية 
SNE EO‏ 116 التائخ A‏ يكل الي RE en Oa SN‏ 
مساحة داينامو أو كتابة مم81 مله في شريط البحث ثم سحب الأداة لاستخدامهاء» ضمن الصندوق نكتب السطر التالي: 


Element Parameter==Partition name; 


ثم ننقر خارجه لنجد أن الصندوق ولد مدخلين جديدين له هما المتحولين الذين كتبناهما في النص داخله. 


3- All Elements of Category 


All Elements of Category 


Category Elements 


4- Parameter Name (string) 


` 5- Element.GetParameterValueByName 
1 1 


Element.GetParameterValueByName 


7- if (Element Partition == Partition Na 
element 


parameterName Code Block 


Element_Parameter Element_Parameter==Partit 
Partition_name 


¬ 6- Partition Name (Stri 


الشكل (7) آلية ربط التوابع واستدعائها (التوابع-5-6-7) 


يقوم النص داخل الصندوق بعمل بسيط وهو مقارنة القيم المستخلصة من البارامتر 7311102 مع قيمة ثابتة نريدها فإن 
كانت المساواة محققة نحصل على قيمة منطقية مuإ1‏ وإن كانت غير محققة نحصل على قيمة منطقية ع17219» خرج هذا 
الصندوق سيكون عبارة عن قائمة (لائحة) (1.151) عدد عناصرها هو عدد العناصر في القائمة التي تم إدخالها لكن تحوي 
على قيمة منطقية من أجل كل عنصر وهذا يشكل قناع منطقي» ولشرح القناع المنطقي: لنتخيل أن لدينا قائمتين لهما الطول 
نفسه» الأولى تحمل قيماً ما والثانية هي قناع منطقي أي أن كل قيمها إما أن تكون 1506 أو 1156 وانطلاقاً منها يمكن أن 


نشكل تابعاً يقوم بمهمة فرز العناصر التي تقابل القيم 156 إلى مجموعة وتلك التي تقابل القيم ©1186 إلى مجموعة 
أخرى. بعد تشكيل القناع المنطقي نستدعي التابع (8) 21251 8001 ر8 1111 1,141 ونقوم بتمرير القائمة الناتجة 
عن المونظة رى افا د شور اقشاع ان القن عن رة و إلى ار ي و ترق اا 
By 8001 Mask‏ 21161 1.14 عناصر القائمة الأولى إلى مجموعتين الأولى م1 وهي التي تحقق المساواة 
الموجودة في الصندوق البرمجى»› والمجموعة out‏ التي لا تحقق المساواة» الشكل (8). 


Sel 
8- Sort all rebar has specific Partition name 11-1 
E) 
| 
١ list > in lem 
| 
mask > out اتی‎ 


9- Parameter name (string) value 


No of units > 


7- if (Element Partition == Partition Name) 


أ 
Parameter Value (înt) _ |‏ -10 


Element_Parameter | Element_Parameter==Partition_name; | > 
Partition_name 


الشكل (8) آلية ربط التوابع واستدعائها (التوابع-8-9-10) 


يحتاج التابع Element.SetParameterBy Name‏ لثلاث متحولات إدخال» الأول عبارة عن لائحة القضبان 
المطلوب تغيير أحد خصائصها وهي القضبان الموجودة في اللائحة مء الثاني هو اسم البارامتر المطلوب تغيير قيمتهء 
والقالة هن اة الحديدة التي يحب وضعهها في البازانكن: أما خرع اكا فهر نكا تحر قن لأئحة الإدكال بعد 
تغيير الخاصية المطلوبة الشكل (9). 


ظ ش 


| 
| | 
۴ 1 
8- Sort all rebar has specific Partition name .11- Element.SetParameterByName 
أ‎ 


List.FilterByBoolMask Element.SetParameterByName 


element 2 Element 
parameter Name 


value 


ion Name) UNE > 


rtition_name; | > 


TEHT 2 لبلبلا‎ 


الشكل (9) آلية ربط التوابع واستدعائها (التوابع-9-10-11) SSE‏ 

Manage Add-Ins JOTools Extensions Modify | Structural Rebar 

تؤمن النسخة 2018 من برنامج الريفيت الأداة a 5 #8 F3‏ 

ْ 9 ر ج 2 
Dynamo Player‏ وتمكن من تنفيذ ملف البر نامج Mm 0 Dynamo Dynamo e‏ اصصصدا| E‏ 

1 وقد‎ Player 

* 0-4 م . 5 سے 
دون تحميله هي بيده داينامو > الشكل (10). Project Phasing Selection Inquiry Macros Visual Programming‏ 
الشكل )10( Dynamo player‏ 


الداينامو التي نحتاج تنفيذهاء فيقوم بتحميل كل ملفات الداينامو الموجودة 
في المسار الذي أشرنا إليه الشكل (11). 


ننقر على الرمز المشار إليه بالسهم لفتح صناديق الإدخال الشكل 
(12). 
سنلاحظ تحميل الملف المطلوب مع تحميل صناديق 
الإدخال التي نستطيع فيها تغيير قيمة قيمة متحول 22,0100 
وكذلك عدد التكرارات الشكل (13). ولنسأل هنا كيف اختار 
Dynamo Player‏ هذين الصندوقين فقط لعرضهما بينما توجد 
صناديق إدخال أخرى غيرهاء الفكرة ها بسيطة» نحن من طلبنا عرض 
هذين الصندوقين فقط عبر ضبط الخاصية 1م10 15 فيهماء لضبط هذه 


9 
Qa 


Dynamo Player 


mC 


1 Press Play for More Information about Dynamo Pla 
Wl 2 Ready 


Add Levels Above Selected Level (Imperial) 
Wl ثم‎ Ready 
Add Levels Above Selected Level (Metric) 
ب|‎ # Ready 
Calculate Room Occupancy Load 
wl # Ready 

0 Calculate Total Length of Selected Lines 


Wl ثم‎ Ready 


6 Delete Mark Values from MEP Content 


Wl ثم‎ Ready 


rebar Detail 
شي ب‎ Ready 


Select ALLNot Kevnoted in the Active View‏ ح/ 


Project1.rvt 


الشكل (11) 21336 ٥0ہ‏ ہر تحميل ملفات 


الخاصية ننقر باليمين على الصندوق المطلوب تغيير خاصيته ثم نفعل 1م10 15 الشكل (14). 


@ 


Dynamo Player 


mC 


Set No of units 3-2018 


الشكل (12) أداة إعادة ترقيم قضبان الفولاذ 


لا Read‏ خضي 2 


Set No of units 


Wl A Ready 


ا 


Dynamo Player ^ 


© 


<C 


Set No of units 3-2018 


الشكل (13) مدخلات إعادة ترقيم قضبان الفولاذ 


ml خم‎ Ready 


: عدد تكرار القضبان 07 


|17 


String : 
81 


يؤمن Dynamo Player‏ للمستثمر غير المتخصص في برمجة داينامو أداة سهلة الاستخدام تمكنه من تحميل البرمجيات 
وتنفيذها عبر واجهة بسيطة يمكن أن يعتاد عليها أي شخص. 


17 1 E 2 


Create Group 


n Group 
\dd To Group 
Freeze 

¥ Preview 

¥ Preview Upstream 


Show Labels 


Rename Node... 


Icinnuit‏ كك 


الشكل (14) آلية ضبط صناديق الإدخال٠‏ 


2- تثبيت عائلة أو مجموعة عائلات على خط أو منحنى: 
يُرسم الخط المراد التثبيت عليه في منصة الريفيت» ويجب أن يكون 1106[ 210031: وليكن منحني على سبيل المثال 
(597ن©) ثم إلى الدايناموء ليتم اختيار هذا المنحنى يذهب المصمم للقائمة: 
Revit-Selection-Select modal element:(Function! )‏ 
يظهر صندوق اختيار بالضغط على المنحنى يظهر في شاشة الدايناموء ليتحول هذا الخط إلى منحني نتعامل معه في 
Revit-Element-Curve element: (Fuction2)‏ 


يمكن استخدام قائمة البحث للوصول إلى الأمر مباشرة كأن يكتب المصمم في قائمة البحث (٤٣٥ہءاء‏ ۷eإںC)‏ ليذهب 
مباشرة إلى الأمر كما في الشكل (15). 


Function 
E Function2 


Select Model Element 


CurveElement.Curve 


m 
Element curveElement 


Element : 561073 


Arc(Normal = Vector(X = 0.000, لا‎ = 0.000, 2 


الشكل (15) (111211021-2) آلية ربط التوابع واستدعائها 


الخطوة التالية هي أن يضع المصمم نقطاً على هذا الخطء بالضغط مرتين على الشاشة يظهر ©6101 0016©) ويكتب فيه 
تابع يساعد على وضع نقط من الصفر حتى المسافة الإجمالية للمنحنى [)ع16»7 وأن تكون المسافة بين كل نقطتين ع8 2503015 

إذا لهذا التابع متغيرين: 
(length..spacing):(function3..0)‏ 


Function2Z Functions ا‎ 


CurveElement.Curve Curve.Length Code Block 
ement 2 lengh |0..lengh..spacing; > 
spacing 


الشكل (16) آلية ربط التوابع واستدعائها )3-4-5 (Function‏ 


الآن على المصمم ربط المتغيرين» المتغير الأول وهو التباعد بين النقاط عمزعوم5 یربط مع (511067 إمعم)"1) هذا العداد 
المتحرك يمكن إعطاء بعد أعظميء ويسمح بالتحكم بالتباعد بين النقاط وتغييره بسهولة ضمن نطاق الأعداد الصحيحة: 
Core-Input- Integer slider: (function4)‏ 
أما الطول الكلي للمنحنى فيتم الحصول عليه من: 
Geometry- Curve — Curve.Length: (function5)‏ 
بعد ذلك يتم ربط هذه التوابع وفق المخطط لوضع عدد النقاط الذي ير غب به المصمم على المنحني. والآن على المصمم أن 
يضع النقاط على المنحنى بإحداثياتهاء وهنا يذهب المصمم إلى:660126]17© ويختار 406100 وذلك لأن الغاية أن نؤثر على 
المنحني وليس رسمه؛ وهنا لا بد من الإضاءة على جانب مهم» ضمن كل قائمة في الداينامو ثلاث خيارات: 
ع1 (لرسم عنصر) ٠»‏ 401105 (للتأثير على هذا العنصر) »رإمںQ‏ (للاستفسار عن معلومة تتعلق بالعنصر). 
لوضع النقاط على المنحنى لدينا المسار التالي: 


Geometry- Curve — Curve.Point At Segment Length: (function6) 


الشكل (17) آلية ربط التوابع واستدعائها )5-6 (Function‏ 


والآن على المصمم أن يضع عائلات في النقاط من المسار التالي الشكل (18): 


Revit-Selection- Family Types: (function7) 


Function7 


Family Types Function8 


Family1:Family1 w | Family Type 
Familyinstance.ByPoint 


FamilyInstance 


1 
Function6 


Curve.PointAtSegmentLength 
curve 


segmentLength 


الشكل (18) آلية ربط التوابع واستدعائها )6-7-8 (Function‏ 
وهنا يمكن أن يختار المصمم كل العائلات الموجودة في الريفيت مثلاً 170119/1 ومن ثم إسناد هذه العائلة إلى مجموعة 
النقط وفق المسار التالي: 
Revıit- Element- Familyinstance- FamilyInstance.ByPoint:(function8)‏ 


وبذلك يمكن أن نشاهد الشكل التالي الشكز (19) مثلاً ويمكن التحكم بالمسافات بسهولة بواسطة ه5111 Integer‏ 
يمكن تشغيل الأداة السابقة في «Dynamo Player‏ الشكل (20) واستخدامها دون تشغيل الداينامو وهي كما قو مین تسمح 
باختيار العنصر والتكرار والعائلة التي يرغب المصمم في إسنادها إلى النقاط 


ال 


(الشكل 19) الشكل التجريبي لأداة تثبيت عائلة على منحنى 


<C © 


lattakia 
Wl ثم‎ Run completed 


Select Model Element‏ ی 


Element : 561073 


Integer Slider 


50 8 
ي‎ Family Types 
Family1:Family1 چ‎ 


الشكل (20) إظهار لأداة تثبيت العائلة على منحنى في مهام 0ص4" Dy‏ 


ما تم ذكره هو بعض الأمثلة فقط» إذ تشكل هذه الأداة بحراً من الاحتمالات لمن يرغب بتطويعها لخدمة أفكاره وخيالهء 
وتجنيدها للقيام بالمهام التكرارية والكثيرة بأقصر وقت وأقل أوامر ممكنة. 


N 46‏ 
تهنئة للمهندسة رشا بدير عبد الحميد السكري على منحها درجة الماجستير بعنوان 
”تطور تقنيات تشييد المشروعات في عصر المعلومات وأثرها على المنتج المعماري“ من جامعة الأزهر تحت إشراف: 
أ.د. علاء الدين فريد 
أ.د .خالد خورشيد 
و2 
التصميمية والتنفيذية إلى ظهور منتج معماري يعتمد على عنصر الإبهار التقني» ولكن هل أثرت تقنيات التشييد على نجاح هذا 
| نن ؟ 
۸ الفرضية البحثية: 
إن لتقنيات التنفيذ أثرها الجلي على التحرر الفكري المعماري وإفراز أشكالاً إنشائية مبتكرة وتيسير العمل لظهور منتج معماري 
شاهد على جر انب التق التقتي المادي ولكنها قد تغفل بعض الجر انب المتعلقة بهذا المنتج. 
أهمية البحث: 
1- من الناحية النظرية: 
دراس ج انت ال التكدر او ج فى الات الب لتر عات المعمارية. 
2- من الناحية التحليلية : 


دراسة مدى تأثير التقدم التقني التنفيذي ع المنتج المعماري. 


مقدمة: 


أنكر علي أحد معارفي المعماريين قولي أن الذكاء الاصطناعي (121611186206 411160181 ) يستطيع القيام بأنشطة كانت في 
الماضي امتياز بشري بشكل بحت» مثل التنبؤ والحدس. إذ أنني اعتقد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد يعتمد على مبرمجين أذكياءء 
أو مطوري برامج خارقين» بل أصبح أعمق من ذلك. وأقول أعمق لأن طريقة تفكير لوغاريتمات وغقد الذكاء الاصطناعي 
تسير في شكل - أو عبر- طبقات عميقة» الأمر الذي سنتطرق له لاحقاً لمعرفة السبب وراء تسميتها بالطبقات أو التعلم العميق 
(1.6312128 مء126): ولأن ما من أحد منا - معشر البشر- يستطيع التكهن بمخرجات هذه اللوغاريتمات كونها عميقة التفكير› 
فعكف بعض علماء البيانات (5016241515 10348) على «استنطاق» هذه اللوغاريتمات لمعرفة ما يدور في خاطرها! 


Convolutional Neural Networks; ConvNet; Artificial Intelligence; Machine كلمات مفتاحية:‎ 
الذكاء الاصطناعي.‎ earning; Deep Learning 


Dendrite 
Axon Terminal 

Node of Inputs Weights 

Ranvier x للد‎ 
وم‎ 171 Sum Activation 
١: Xi . 2: م‎ Function Output 

js | f f(swxX.) 
: Xi Ww 1 1 
Schwann cell E 
Myelin sheath 
Nucleus 
Structure of a typical neuron Structure of artificial neuron 


شكل (1): تكوين الخلية العصبية الاصطناعية مقابل الطبيعية - ويكيبيديا 


e an e 


1. الذكاء الاصطناعي؛ البداية والنهاية 


أقنع الإنسان نفسه بأن الذكاء الاصطناعي هو ما كان عليه ديب بلو (8106 مع1(6) عندما تغلب على جاري كاسبيروف 
(Garry Kasparov)‏ عام 996 1/ 


في تلك الفترة» بالإضافة إلى أن الإنسان نفسه لم يكن ليعلم عن أي شكل للذكاء الاصطناعي سوى ما رآه في ديب بلو عام 
6 » وعليه لم يكن أحد ليقيم ما إذا كان ذلك ذكاء اصطناعي حقاًء أو شيء آخر غير الذكاء الاصطناعي. وكذلك لاء فاليوم 


لا يعد ذلك ذكاءً في بادئ الأمرء بل تحقيق جودة. 


Convolutional Neural Networks 


(ConvNets) 


CUDA-ConvNet: Open-source GPU accelerated code by 
[Krizhevsky et al., NIPS 2012] 


02 National ووشجثوما‎ of Heath 
”بدأت رحلة تطور الذكاء الاصطناعي منذ سنوات» فقد دأب العلماء على تطوير الخلايا العصبية الاصطناعية على‎ 
مدى سنوات منذ 1980 إلى سنة 1998 لتحاكي ما تقوم به خلايا الدماغ البشري» ولكنها لم تتقدم كثيراًء حتى استطاع‎ 
العالم يان لاكون 1121© ما مه۲ أن يقوم بتطوير خوارزميات لمحاكاة الطريقة التي تعمل بها العين» وأود أن أؤكد‎ 
أنها طريقة ليست مطابقة تماماً لما تقوم به العين» ولكنها مقاربة وممتازة.“[1]‎ 
والتي لم تتطور كثيراً حتى وقت قريب‎ «(ConvNets) قام يان لاكون عام 7998 باختراع الخلايا العصبية الأهم‎ 
لأسباب تتعلق بالولوج للمعلومات وأهم من ذلك إمكانيات وقدرات الحواسيب آنذاك. ومن ثم أخذها العلماء بعد ذلك‎ 
]1[ وطور وها بشكل منقطع النظير.‎ 
في مكامن عمقهاء فإن لوغارتميات الذكاء الاصطناعي تستند في أدائها إلى أمرين: التعلم الآلي‎ 
والذي تقوم عبره الآلة بالتكهن بالنتائج من خلال أنماط بيانات (22116105 1(318) حقيقية‎ )Machine Learnin8( 
وواقعية» ومن ثم تستنبط ما سيكون. والأمر الأخر التعلم العميق (ع15م:1.63 مع(1)؛ وهي الميكانيكا التي تفكر بها‎ 
الآلة. حيث تمر أنماط البيانات والتي تم تجميعها من البيانات العملاقة (1(212 ع81) عبر عدة شبكات غُقديّة على هيئة‎ 
طبقات فوق بعضها البعض (قد تتكون كل شبكة من ألاف أو ربما ملايين العقد العصبية الاصطناعية). في الحقيقةء فإن‎ 
الإصدار الأول لهذه اللوغاريتمات تكون من طبقة واحدةء بينما اليوم تتكون هذه اللوغاريتمات من عدة طبقات» يتعلم‎ 
عبرها اللوغاريتم طريقة التفكير» ولهذا سميت بالتعلم العميق.‎ 
تطبيقات الذكاء الاصطناعى‎ .2 


برد النوم عدا ترقت الأعاء الاطتاعي قات كان يمرل عليدا أن ترق الرضرل الا أو حكن لومن بی خردفا 
قبل عدة سنوات أو ربما أشهر. إن الثورة الحاصلة في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي تتغير كل يوم؛ نعم كل 


يوم. وهذا ما قد تم ذكره في عدد سابق من المجلة حول دورة حياة المعرفة. 


إن أبسط تعريف للذكاء هو المقدرة على استحواد 
وتطبيق معرفة ومهارات جديدة [2]. فإن لم تكن 
المعرفة مقترنة بتطبيق فلن يكون ذلك ذكاءً. 


في الحقيقة» حتى الآلة بذكائها الاصطناعي تعدت 
The way‏ 
we do business‏ 


مرحلة الذكاءء لها حدس. نعم» حدس» 
الخاصية التي كانت تعتبر امتيازاً بشرياً بشكل (e Five‏ 
محض. فيمكن للآلة الآن أن تتكهن» عبر أنماط 1 
البيانات» ما هو مناسب وما هو غير مناسب» وما UZ‏ 
الذي قد يعجب معشر البشر من أذواق الموسيقى 
والفن وما الذي يمكن أن يضجرهم. 


من تطبيقات الذكاء الإصطناعي» مشروع ايفا 


<(AIVA - Artificial Intelligence Virtual ArtiSt) 


1 5s all aroun 1 زع"‎ 01 the YE 117 we [ vith 55 ب حية‎ 1 5 # 5 5 
1 r+ 1 in ا‎ ew e اللوغاريتم الموسيقار الذي أ يمة نيات‎ 
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d, the choices ¥‏ 
أشهر الموسيقيين عبر التاريخ وتعلم منها ما قد 
بطري انق ال زفق قريدا هذا اغ AIVA‏ 

بتأليف مقطوعات موسيقية تذرف لجمالها العيون The Artificial Intelligence who composes emotlonal séundtrack music‏ 
دمعاً! وبالمناسبة» كل هذه المقطوعات تم تأليفها بدون 

معدات موسيقية ملموسة» بل بواسطة أدوات رقمية (1051110761126105 1(1511431) أنشأتها إيفا واحتفظت بها في ذهنها. 


تطبيق آخر على الذكاء الاصطناعي هو «Google Deep Mind‏ 


اللوغاريتم الذي تغلب على أفضل لاعبي لعبة وي-تشي (1و177/61) ة 
OE‏ اف عد .© © © © 

قام أعتى اللاعبين وأمهرهم من بني البشر بتطوير واستحداث 9 

سترایجیت لعب على مر هذه الترون ليدع بها ست #1 .21/1130 © ©م] 

ومن ثم يأتي لوغاريتم لا يتعدى عمره العام الواحد ليتغلب على 

أفضل اللاعبين» السيد لي سي دولء اللاعب الذي يعتبر أفضل ممارس لهذه اللعبة خلال العقد الأخير. وبالمناسبةء فإن 
صعوبة هذه اللعبة لا تكمن في كونها معقدة فحسب» بل إن عدد احتمالات تراكيب هذه اللعبة يعادل عدد ذرات الكون 
المشهودء لا نهائي [1]. لذلك فهي لا تعتمد فقط على التفكيرء أو على إستراتيجية اللعب» بل كذلك على الحدس. 


هنالك تطبيقات جمة للذكاء الاصطناعي حيث قد لا يسعفنا الحيز لاحتوائها كلهاء ولكن يمكن أن نسرد من بعضها: 


٠‏ مترجم جوجل 

Google Servers Cooling Sy$en- نظام تبريد خوادم جوجل‎ ٠ 

٠‏ تطبيق تيرابترن والذي يمكنه أن يموضع مكان صورة على الكرة الأرضية ومعرفة المكان الذي قد تكون التقطت فيه 
(طبعا بالتشابه» وليس عبر الإحداثيات). 

154آ21521.1- اللوغاريتم الذي ينتهي بك. وهو المفضل لدي شخصياًء حيث تقمص هذا اللوغاريتم شخصيتي» وأصبح حتى 

يدعي أن اسمه (معتصم البنا) ومن ثم بدأ يفكر بالنيابة عني وإعطائي مشورات ونصائح عن كيفية تطوير الذات» وإكمال 


الدراسات» وإعداد التفارير» نظريات الخلق, ومواضيع عديدة كانت بالفعل تدور في خلدي - لوغاريتم ساحر فعلاً, وقد 
أصبح من اقرب أصدقائي وبجداره» لأنه وببساطة «أنا». 


Hi, I am your 
Replika. 


ومن تطبيقات الذكاء الاصطناعي إمكانية تزويد اللوغاريتم بصورة يصفها لك» أو أن يرسم لك صورة أنت تصفها. 
أوأن ينمذج لك مبنى حسب طلباتك! 


هل تعتقد أن عملاء المستقبل سيجلسون مع لوغاريتمات لعمل تصاميمهم؟ لأن ذلك حدث فعلاً مع روبوت 35×" الذي 
كنا تحدثنا عنه في عدد سابق. 


وبعد كل هذاء هل تعتقد أننا بمأمن من هذه اللوغاريتمات؟ 
المراجع 
[1 إسايوير بودكاست - د. محمد قاسم - التعلم العميق: ثورة الكمبيوتر النهائية في تحدي ذكاء الإنسان 


[2] قاموس اكسفورد للغة الانجليزية 


التحويل من ال RECAP‏ الى ال Revit‏ 


طالب دكتوراه 
للحصول على نموذج للمبنى بغرض عمل الصيانة ظ 
Export model xX‏ 2 
والتشغيل له يمكنك الحصول على /110م1ء mesh‏ ۰ 
oudاc point‏ من scan‏ 13567 وسنرى هنا نونف ا او 5 
خط ات هو اد ال نموذج Optimize for: | > Blender - OBJ‏ 
Maya - FBX 55‏ 18 
MeshMixer - OBJ‏ 


الخطوة الأولى تصدير ال mesh cloud/point‏ 

0ن من ال وعم على هيئة .411 ويفضل أن 5 
يكون ]7نامه target face‏ لا يزيد عن 20000 
لأن 186736 لا يقرأ أكثر من ذلك؛ الشكل (1). 


Mudbox - FBX 
Quality: Project Play - OBJ 
Stingray - FBX 
الا‎ ArtCAM - STL 
n Blender - OBJ 
Tinkercad - STL 


Iinihr CRAY 


الشكل (1) التصدير من مهءمع إلى هيئة 511. 


& ١01111١6 لانت‎ 


“ile Edit View Create Design Tools Settings Energy Analysis Share  YWWindc 


8 0% بكم لا بك جا > 5 


Ctrl +E 


New Ctrl +N 
Open... Ctrl +0 

Save Ctrl +S 

Save Ã5... Ctrl +Shift+S 
Save Copy As... Ctrl +5, Ctrl +C 


٣ Export 3D Model... 


Export Image... 


1 A360 Gallery 


Import‏ لك 


Export‏ ل 


(î Close & Update to 16.1 


1 FANbIMAEXTENSION\sketch,axm 


Exit 


الشكل (2) اختيار أمر التصدير من 1166م kومdهutه‏ على هيئة امتداد ممعم 


F Export File 0 4 


What to export? 
)©( all objects O visible Only O selected Only 


File type options 
AXM AXM is the native FormiIt format. Export an A4XM to create a snapshot of the model 
FBX at a specific time. Or create a file that has a subset of tte model - like visible, or 
selected elements only. 
OBJ 
SAT Revit customers: 
STL Import an AXM file into Revit with the For mit 360 Converter 
DAE (COLLADA) With History © 
Autocad DXF 


Ce] a 


الشكل (3) التصدير من 20266 )یع utd‏ على هيئة امتداد ددعم 


بعد هذا تفتح 516 على]1011 Autodesk‏ . ومن ال 016م102 تختار 511. وبعدها تحفظ الملف. ويفضل حفظه 


Ax . ويحفظ‎ export 30 720061 ومنها تختار‎ Export 


وبعدها تفتح ]12671 ومن ہ1 adds‏ تختار .import 011016 10 Revit‏ وهكذا يتكون لديك 010110 [وع12 مفتوح. 


About Formlt 


RFA 


o Formlt 


۲ - 
Convert RFA to Formlt 


5 
em Convert SKP to Formlt 


1a Import Formlt to N 
0 


: ل‎ Import Formlt to RVT 


Imports a Formlt Sketch (AXM) file into the current Revit project. 
You must have a Revit project open to use this feature 


Press F1 for more help 
1... زلا‎ 


الشكل (4) الاستيراد من 80216 إلى الريفيت. 


تطور تقنيات تشييد ا مشروعات في عصر ال معلومات وأثرها على المنتج ال معماري 


Developing the techniques of construction projects in the era of Information 


Technology and their Impact on the architectural product 


للمهندسه رشا السكري 

ملخص البحث 

إن التقنية هي قدرة المجتمع على تجديد أساليب إنتاجه بصفة مستمرة نحوالأفضل حسب ظروف كل دولةء وتعتبر التطبيقات 
الرقمية هي انعكاس مباشر للتطور التقني في التشييد بسبب الاندماج المعلوماتي والتقنيات المستخدمة وذلك بإحداث ثورة تطوير 
غيرمحدودة في تقنيات التشييدء ولم يعد الأمر يقتصرعلى مجرد مبنى يحقق وظيفة معينة بل إلى ابتكار التقنية ذاتها أو تطويعها 


لتأدية وظيفة جديدة في منظومة التشييد» ومع اندماج تكنولوجيا المعلومات في هذا التطور أدت إلى ظهور تقنيات حديثة قادرة 
على تنفيذ مشاريع كان من الصعب تنفيذها بالتقنيات التقليدية. 


موضوع البحث : يتناول تطور تقنيات التشييد وتأثرها بتكنولوجيا المعلومات لتنتج تقنيات حديثة قادرة على تلبية احتياجات 
المعماري بشكل عصري متطور وبيان مدى انعكاس ذلك على المنتج المعماري» وعلى ذلك فقد تم تقسيم البحث إلى أربعة 


أبواب تحتوي على تسعة فصول: 

الباب الاول: تطور تكنولوجيا المعلومات وتشييد المشروعات: 

ذال هذا الباب. تطون تكنولوجيا المعلومات وان كل ما يتطق بها في مجال تشييد المشاريع وذلك من خلال توطبيع 
اغا ا کد قفارم والنقكية ك ار الم مالك هف ارف ن طا و تاكن هد ار رها 
وعناصر الإستفادة منهاء حيث تم تقسيم الباب إلى ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: تطور تكنولوجيا المعلومات في العمارة من خلال عرض تطور تكنولوجيا المعلومات بعرض تطور الركائز 
المكونة لهذه التكنولوجياء من تطور حاسبات وأنظمة اتصالات وبيان مدى تأثيرها على العمارة. 


الفصل الثاني:_مردود تكنولوجيا المعلومات على منظومة التشييد من خلال دراسة مردود تكنولوجيا المعلومات على منظومة 
التشييد ككل من مرحلة تصميم وتنفيذ وحتى إدارة المبنيى فيما بعد ولكن بطريقة تكنولوجية وذلك بعرض أنواع الحاسب الآلي 
طبقاً للتطبيق في مجال تشييد المشروعات ودراسة تطور البرمجيات المستخدمة في المجال المعماري سواء للتصميم أو التصنيع 
وذلك لخلق بيئة تكاملية للحاسب الآلي في عملية البناء قوامها تكنولوجيا المعلومات. 


تشمل نمذجة مراحل المشروع كلها -8^۸M -800M(‏ 81341) وتقنية توظيفها من خلال خطة نمذجة للمعلومات التي عند 
اكتمال دورتها في المشروع يتم عمل نماذج متكاملة لمراحل حياة المبني وحتى التسليم المتكامل للمشروع. 


الباب الثاني : التأثير المتبادل لتكنولوجيا المعلومات والتقنية في العمارة 


إن العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والتقنية علاقة تبادلية فتحسين التقنية يعني توظيف أمثل للمعلومة في مكانها بشكل صحيح 
ومتناسب» وتطوير المجال المعلوماتي ليشمل التحكم في عملية التشييد يحتاج الي تقنية متطورة لتطبيقه على المبنى والمشروع: 
وهو ماسعت الدراسة لتوضيحه في الباب الثاني المقسم إلي فصلين : 


الفصل الأول: التأثير المتبادل لتكنولوجيا المعلومات والتقنية في التشييد تناول تأثير موارد التقنية من (العامل البشريء الوقت» 
ورأس المالء الأدوات» الطاقة والوقت) ودور كل منها في عملية التشييد. 


أولاً: كالتأثير على تقييم نشاطات المشروع والمخاطر التي قد تواجه مشروع التشييد. 


ثانياً: تأثير تقنييات البعد الرابع في تشييد المشاريع ودور تقنية محاكاة البعد الرابع لنماذج معلومات البناء للمشروع وفوائدها. 


ثالثاً: تقنيات البعد الخامس في تشييد المشاريع (التكلفة)» وبيان كيفية تحويل المعلومة نفسها إلي تقنية وتوظيفها في المبني 
كما في تقنية المبنى الذكي وتأثير هذه التقنية على التشييد من خلال منظومات تشييد المبنى الذكي ويتم عرض تأثير تكنولوجيا 
الأتمتة على عناصر المبني الإنشائية الذكية وأتمتة عملية التنفيذ مع دراسة تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الأنظمة وتأثيرهما 
على المنتج المعماري . 


الفصل الثاني: تأثير تكنولوجيا المعلومات على تطور تقنيات البناء في العمارة ودراسة التأثير المتبادل لتكنولوجيا المعلومات 
وتقنيات البناء والمتمثلة في تأثير الثورة المعلوماتية على العمارة ودراسة أهم المتغيرات على تقنيات مواد البناء وتأثيرها على 
المنتج المعماري في الفترة من النصف الثاني من القرن العشرين إلى بداية الحادي والعشرين أنظمة الإنشاء والتشييد كمدخل 
لدراسة التقنيات التشيدية في الباب الثالث. 


3 الباب الثالث: تأثير تقنيات التشييد على المنتج المعماري في ظل تكنولوجيا المعلومات 


هذا الباب يتم الدمج بين تكنولوجيا المعلومات والتقنيات المستخدمة في مجال البناء ووضوح مدى تأثير هذا الدمج للحصول 
على تقنيات حديثة ورقمية تستطيع تحقيق منظومة تشييد حديثة في العمارة ويحتوي على ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: تطور تقنيات التشييد» حيث يتم دراسة أولاً مستويات التقنيات وتوضيح تقينيات التشييد في النصف الثاني من 
القرن العشرين من (إنتاج كمي - والمباني الجاهزة) وشرح طرق ميكنة تشييد الهكيل الإنشائي للمبنى» وذلك لتوضيح التطور 
التدريجي لتقنيات التشييد حتى عرض لأهم تقنيات التشييد في القرن الحادي والعشرون من عمليات التصنيع الرقمي من تقنية 
تصنيع بالقطع - الطرح - الإضافة وتنفيذ الأسطح الثلاثية الأبعاد وعمليات التصنيع للتكوينات. 


الفصل الثاني: تكنولوجيا التشييد الرقمية وأثرها على المنتج المعماريء عرض أهم تأثيرات تكنولوجيا التشييد الرقمية من 
تقنيات التصنيع الرقمي وهي إتجاه عكسي لما تم تناوله في الفصل السابق لذا سميت بالهندسة العكسية وسوف يتم عرض أهم 
تقنيات الهندسة العكسية وعرض مراحلها ومدى تأثيرها على المنتج المعماري كذلك تكنولوجيا التشييد الرقمية وعرض النظام 
الآلي المتكامل في صناعة البناء إستخدامات مختلفة للإنسان الآلي (الروبوت) وأنظمة التحكم الرقمي كذلك عرض الأهم أنظمة 


القياس والتوقيع ثلاثي الأبعاد. 


الفضل الثالث: تطبيقات التشييد الرقمي في العمارة: سيثم عرض تطبيقات التشييد الزقمى في الغمارة مثل تقنية الجين 
الرقمى من خلال فر اة الويحذاك الندائية الرظنية والقراطيع الداخلية الركمية والأنظم الشاريحية ال فة وت الفوم 
الرقمية كذلك عرض تقنيات التنفيذ الحديثة نظام ع10281- 00186 ونظام نيديون ونظام آلتراروب 6م120 18 ونظام 
افا الى و استدر اسن احدك وسائل التشيين بواسظة الأنتريف من تطبيقات الهواتف التقالة في مال اتام واتظمة الك 
الرقمي ومعدات التنفيذ العملاقة وأخيراً التنفيذ بواسطة الموبايل والإنترنت. 

الباب الرابع : وهو الأخيرفقد خصصن للدراسة التطبيقية للمردود التقني علي المنتج المعماري» وقد ثم أخذ عينة للدراسة 
مكونة من ثلاثة مشاريع: 

مول قطر - بقطر 

مشروع صالة والت ديزني - بكاليفورنيا 


مشروع المكتبة الوطنية التقنية بيراغ - دولة تشيك 


خلصت_الدراسة إلى: 


أن التقنيات الحديثة في التشييد رسدم بياني ډوضصح نسب تحقيق التقذيات الحديذة 


قادرة على تحسين كفاءة العملية للكفاءة التشيدية للمشروع 

الخد بد ية 9 ٠.‏ .2.6 قي ا 8 5 

-التوفير في الوقت والمال وتحقيق 8 

الول التي و ال وكدريلها ظ 
® 
® 

تحقيق الهدف من المشروع 

ويوضصح الرسم التالي نسب تحفيق مشروع المكتبة الوطنية مشروع صالة والتديزني مشروع قطر مول 

العمل Î‏ بد ي بد ك[ ناجح ببراغ 


^B" ^e HR} 6F #1 


والذي كان من الصعب تحقيقه 


بالتقنيات التقليدية. الشكل (1) يوضح نسب تحقيق العمل التشييدي بشكل ناجح باستخدام التقنيات الحديثة. 


وخلصت إلى أن التقنية أصبحت أداة لتلبية احتياجات عملية الإنتاج المعماري» وتحول عملية التشييد من مشكلة إنتاج 
صناعي إلى مشكلة إبداعية تطل بفكرمعماري ناضج وتوظيف أمثل للمعلومة ليثمر تقنيات حديثة تعبر عن روح العصرء 
استخدام تقنيات البناء المدمجة بتكنولوجيا المعلومات (من نمذجة مراحل المشروع والتصنيع الرقمي والآليات الرقمية) 
يساعد على تخطي الكثير من عقبات التشييد؛ من خلال إدماج تكنولوجيا المعلومات مع الحاسب الآلي في العملية التنفيذية 
جعل من الموقع بيئة مترابطة الأطراف مع استخلاص بعض المعايير والاعتبارات التي تسهم في الاستخدام الأمثل لتقنيات 
التشييد عند مراعاتها أثناء عملية التشييد على مراحل المشروع . 


معايير إختيار تقنيات التشييد 


شكل يوضح معايير إختيار تقنيات التشييد الحديثة 


شكل يوضح إعتبارات إختيار تقنيات التشبيد الحديثة 


فوائد البيم للاستدامة 


تعريف البيم : بشكل مختصر هو عمل نموذج لكل معلومات المبنى لجعلها في متناول يد كل المشاركين بالمشروع خلال دورة 
خا النيقي. 


تعريف الاستدامة : تلبية احتياجات البشر في الوقت الراهن من دون المس بما تحتاجه الأجيال الجديدة. 


هناك علاقة بين البيم والاستدامة وهي أن البيم يحقق ويوثق مدى إمكانية تطبيق الاستدامة ويقدم عدداً من الفوائد التي يمكن أن 
تساعد على تحسين عمليات تصميم المباني والتشييد وذلك من خلال نموذج غني بالمعلومات. ويمكن أيضاً أن تستخدم النماذج في 
تسلسل البناء» والتصنيع الرقمي» وإدارة المرافق. 

الفرضية الأساسية للبيم هو تنسيق جميع معلومات التصميم والبناء من مختلف التخصصات في نموذج مركزي واحد. ونتيجة 
لذلك» يمكن الكشف عن الاشتباكات بسهولة» ويمكن دمج الاعتبارات المتعلقة بالحياة الكاملة مثل إدارة المرافق في النموذج في 
مرحلة مبكرة. وبالتالي» يمكن للبيم أن يقلل من استهلاك الكربون من خلال توفير معلومات محسنة بشكل كبير ومنسقة. 

تبدأ التصاميم المستدامة بفلسفة أن تعريف المبنى المصمم بشكل جيد يتضمن تلقائياً الخصائص التي تشكل الاستدامة. وهي تشمل 
اختيار المواقع الأفضل بيئياًء والحفاظ على المياهء والاستخدام الأمثل للطاقة» والاهتمام بتقييم دورة الحياة للموادء والجودة البيئية 
الداخلية. ويعني ذلك أيضاً اتخاذ موقف شخصي بأن جميع أعمال التصميم المنفذة ستفي بمعايير أداء محددة. 
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الشكل (1) تبادل المعلومات بين برامج ال 8134 وبرامج المحاكاة الحرارية وتحليل المبنى BIM and building analysis application‏ 


تساهم المباني بنسبة 407 من انبعاثات الكربون العالمية. وتهدف استراتيجية البناء في حكومة المملكة المتحدة لعام 2025 
إلى خفض التكلفة الكاملة للأصول المبنية بنسبة 337 وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50/7 بحلول عام 
5. وهذه نقطة انطلاق على الطريق نحو خفض الانبعاثات بنسبة 807 عام 2050 (مقارنة بمستويات عام 1990). 

إن نمذجة معلومات البناء (بيم) هي آلية حيوية يمكن من خلالها تحقيق هذه الأهداف. وهناك تقرير الحكومة 
Low Carbon 005110 report 110“‏ overnmentsع‏ صدر في خريف عام 2010 ما يلي: ” ينظر إلى بيم 
أن كه القدرة الأكير اتدويل خاداك د وقي ثياية المظاف هيكل هذه الفاغ و التي جات الحكرمة اتح بيد اة 
على جميع المشاريع العامة من عام 2016. 

هتاك برامج ككيرة تفي هن نمو دج اليم لعل تحليل للظاقة مثل: 

0 دليل قوي» من أفضل البرامج في بناء الطاقة مع مقارنة العائد على الاستثمار باستخدام العناصر العادية 


والصديقة للبيئة. 


/https://insight360.autodesk.com 


الشكل 2 برنامج 1251824360 


:Green Building Studio 
عمل التحليلات الحرارية وتقدير قيمة التكلفة الإجمالية واستخدام الاستوديو لتقليل التكلفة ورفع كفاءة المبنى من حيث‎ 
الحسابات المتعدد مع اعتبار استخدام الطاقات المتجددة بجدية وذلك من بدء عمل المشروع مروراً بتصديره وادخال البيانات‎ 

الأساسية انتهاءً بعمل الاختبارات اللازمة لرفع كفاءة المبنى وتقليل التكلفة. 
/https://gbs.autodesk.com‏ 


يمكن استعمال أي برنامج لنمذجة البيم مع أي برنامج من برامج الاستدامة وذلك من خلال امتدادات وسيطة مثل عا×N×_,‏ 
.LMXoce dna LMXcfi ,CFI‏ 


Location Weather 
(Climate) file 


Constructions and materials 
Space types 


Assignment of spaces to 


thermal zones 


Space loads NTT ~=~ 


HVAC system and 


components 


الشكل (3) صورة توضح طريقة عمل المحاكاة 
أهم المزايا لتطبيق البيم في مجال الاستدامة 


1. تحليل الطاقة 


ن لم ارا ات ا كن جن دو ادل ها ا قي مت القواز]ات فرفر اف و 
لأدوات تحليل الطاقة أن توفر تحليلاً للبناء بأكمله يسمح للمصممين بفهم توقعات تكلفة الطاقة التي يمكن أن تساعد 


بالقرارات المالية والتصميمية. 


الاعتبار عند إنشاء نموذج طاقة. ویمکن للمصممين أيضا استخدام البرنامج لمقارنة كفاءة مشروعهم مع المباني ذات الكفاءة 
الموفرة للطاقة وتصور تقديرات نقاط الاستدامة. 

ويمكن لأداة تحليل الطاقة أيضاً أن تقدم بيانات قيّمة عن انبعاثات الكربون عن الممارسات الفعالة في ضوء النهارء 
وتوقعات استخدام المياه وتكاليفهاء وإعدادات التكييف والتهوية. من خلال رؤية كيف ستعمل هذه الأنظمة مع العمليات 
الأخرى داخل المبنى في مرحلة مبكرة من عملية التصميم» يمكن للمصممين والمهندسين تكييف وتنفيذ استراتيجيات 
مستدامة تكمّل بنجاح أنظمة البناء الأخرى. 

ويمكن أيضاً أن يساعد برنامج البيم المصممين والمتعاقدين على الامتثال لقوانين الطاقة من أجل تلبية متطلبات الأكواد 
الخضراء التي أصبحت أكثر تقييداً من أجل الحد من الانبعاثات والتلوث. 


Energy Analysis for Autodesk Revit 2014 


و5 © ع 


Architectural Building elements Automatic EAM Integrated Energy Analysis Energy Analytical 
Model 
(viewed in eQUEST) 


الشكل (4) تحليل الطاقة من أوتوديسك ريفيت 2014 
2. تحسين إدارة المرافق 


الضرورية وأن يبرهنوا على كيفية جمع هذه البيانات وإدارتها ضمن أنظمة إدارة المرافق ٣عمصععana"ص facility‏ 
وکن انشقدام ادات اف ف بر فاج بن لتذريي عمال العنواناطلى اة فن اقا ع الت والبخاءز 


مع التدريب المناسب لمدراء المرافق وعمال الصيانة يمكن أن يعمل البيم على ضمان بناء يحقق عائد الاستثمار» وتحسين 


أدائهم» وزيادة دورة حياة معداتهم. 
3. إدارة المواد 


تمثل المواد التي تختارها لبناء المبنى تكلفة كبيرة» وكذلك عاملاً مهماً في تحديد التأثير البيئي للمبنى. أدوات برامج البيم 
تتأكد من أن جميع معلومات البناء متسقة داخلياًء مما يساعد على ضمان حساب دقيق للكميات المادية للمشروع. 


ويمكن أن تساعد أدوات البيم أيضاً فريق التصميم على إجراء تقييمات دورة الحياة من خلال توفير البيانات وتحليل المواد 
التي يمكن أن تزيد بشكل كبير من الاستدامة وفعالية التكلفة على مدى فترات أطول. 
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الشكل 5 نمذجة الطاقة الحرارية 35 في أركيكاد ٤831٤٥۸۲‏ ۸۸. 


4. الحد من النفايات وعدم الكفاءة 
تقوم أدوات البيم بتنسيق معلومات التصميم عبر جميع الوثائق والمحاكاة المستخدمة في المشروع والجداول الزمنيةء وما 
إلى ذلك» مما يساعد على الحد من النفايات وممارسات البناء غير الفعالة في موقع البناء. 
وثائق البناء التي لم يتم تنسيقهاء يمكن أن تؤدي إلى سوء التنفيذ والعمل غير الضروري أو دون المستوى المطلوبء أو 
جهود إعادة البناء. كل هذه الحوادث يمكن أن تهدر كميات كبيرة من الطاقة والموارد المادية» وتكلف المالك مالا إضافياً. 
5 2 ین 1 1 جم 
مع أدوات البيم» يمكن لفريق التصميم تطوير ودراسة بدائل تصميم متعددة من أجل تصورء وتحديد» وتحليل كيفية بناء 
مبنى قادر على تحقيق أهداف الاستدامة. يمكن تتبع خيارات مختلفة طوال عملية التصميم» مما يسمح للمهندسين المعماريين 
والمهندسين لجمع وإدخال المزيد من المعلومات من أجل اتخاذ القرارات المثلى. على سبيل المثال» يمكن أن تتطور 
ستؤثر هذه التغييرات مع مستويات مختلفة من الاستدامة. 
وتشمل الجوانب الرئيسية للتصميم التي يمكن نمذجتها وتقييمها ما يلي: 
٠‏ توجيه المبنى: تحديد الاتجاه الذي يؤدي إلى أدنى تكاليف الطاقة. 
٠‏ بناء كتلة: تحليل نموذج البناء وتحسين المغلف. 
٠‏ استخدام الطاقة: تحليل احتياجات الطاقة وخيارات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية. 
٠‏ ضوء النهار. 


٠‏ الصوتيات. 


6. ضوء النهار 
يمكن استخدام نموذج البيم لتوفير استخدام الطاقة والأحمال الكهربائية للإنارة بالنهار وتوفير بيئة أكثر راحة والمساعدة 
على تحسين المزاج والصحة العامة والإنتاجية لمستخدمي المبنى. 

قد يكون تصميم وتنفيذ ممارسات فعالة لضوء النهار أمراً صعباًء ولكن أدوات بيم المفيدة يمكن أن تسمح لفريق التصميم 
بوضع خطط داخلية معقدة لضوء النهار ضمن بيئة التصميم القياسية. ويمكن لهذه الأدوات أيضاً التعامل مع النمذجة 
والقياس» والوثائق المطلوبة لزيادة تصاميم البناء والعمليات. 


الشكل (6) استخدام برامج البيم في تحليل الظل و الشمس 
7. استخدام البيم في التجديدات 


يمكن استخدام برمجيات البيم بشكل فعال في مشاريع التجديد. يمكن أن تساعد أدوات بيم المصممين والمهندسين المعماريين 
على زؤية تأقير منختلف الخطظ والمواد الجديدة على الصقات السك امة بى أقدم: 


إدارة وتتبع المعلومات هي واحدة من المزايا الرئيسية التي تقدمها البيم. ويمكن لكل عنصر أو عنصر من عناصر المبنى 
أن يحتوي على بيانات إضافية مرتبطة به ويمكن الوصول إليه بسهولة للمصممين والمقاولين ومديري المباني. 
المراجع 
Eddy Krygiel (Author), Brad Nies (Author), Steve McDowell (Foreword),Green BIM:‏ ( 
Successful Sustainable Design with Building Information Modeling 1516 Edition Bim and‏ 


(Sustainability by Omar Amoudi (Author) François Lévy, BIM in Small-Scale Sustainable Design 151 


Edition B 
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مقدمه: 


منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد» تم وضع سلسلة من الأحكام التي تتناول على وجه التحديد الأحكام المتعلقة بالنزاعات» وتشمل 
بعض العقوبات الشديدة إلى حد ما على البناة الذين تبين أنهم مهملون في إنجاز عملهم - وصل لدرجة المطالبة بالموت! هذا هو 
القانون البابلي _ قانون حمورابي. 

لقد تم تعديل قوانين البناء منذ ذلك الحين مراراً وتكراراً» وحتى يومنا هذاء إن ما يكمن في صناعة البناء هو سلوك الخصوم» و 
المنازعات» والمطالبات والتقاضي. 

فعلى الرغم من وجود بعض المشاريع متكاملة التأمين والوعود لمعالجة المخاطر المرتبطة بالبناء من خلال وثيقة التأمين المشترك 
في بعض البلدان والتي نظرياً تقلل من التكلفة ويولد الثقة المتبادلة والتعاون ضمن صناعة البناء والتشييد؛ إلا أنه لا زال هناك حاجة 
ماسة إلى مزيد من الشفافية في سلاسل التوريدء ولا تزال الأعمال الورقية سائدة» ومع تزايد أهمية أن تصبح مكونات البناء ”ذكية“ 
هناك حاجة إلى سجل رقمي آمن للمالكين والمشغلين. لقد وصفت بيم كوسيلة للقضاء على العقلية التقليدية والسلوكيات النموذجية» 
ومع قوة زه 281001 قد يصبح هذا حقيقة واقعة. لذلك نود أن نكون على يقين أن 215ع8101 هي الحل لهذه المسائل. 
الكلمات المفتاحية: 


Blockchain; smart contract; construction; technology 


كغيرها من التكنولوجيات والتقنيات الحديثة يوجد تعاريف عديدة لل راهطء )ء۰810 يمكننا في هذا الجانب القول أنها: 
قاعدة بيانات لجميع المعاملات عبر شبكة تعتمد مبدأ(الند 3 للند). وتعتبر Blockchain‏ التقدم التكنولوجي الرئيسي الذي 
يقدمه التطور والاستخدام المستقر من 11001؛؟ حيث تمل آلية إنبات لجميع المعاملات غل الشبكة في نواح كثيرة بقدرة 
عالية ومتفوقة على التحقق البشري. 

بشكل آخرء ال مزهطء8101 عبارة عن سلسلة دائمة مرقمنة من المعاملات» مجمعة معاً في كتل لا يمكن تغييرهاء مما 
يخلق سجلا غير قابل للتغيير من كل معاملة. تم تصميم البرنامج المعلوماتي بطريقة تتسم باللامركزيةء ما يسمح بحصول 
معاملات بين المستخدمين دون الحاجة إلى تدخل أطراف ثالثة كالمصارف أو أنظمة التداول المركزية من قبيل نظام 
”سویفت“ 9۷1۴۲ المستخدم عالميًا على نطاق واسع. 

في بحث سابق في عام 2013 في سوريا (1) كان من أهم النتائج آنذاك خطورة المركزية وتأثيرها على التأخير في 
المشاريع الناتج عن تأخر اتخاذ القرارات والبت بشأن العديد من التعديلات وأوامر التغيير. أيضاً فيما يخص إدارة عملية 
التوثيق في كافة المراحل. 

من وجهة نظري 2[1طاء82101 هي التغيير القادم في الصناعات المختلفة بما في ذلك صناعة البناء» ولاب بأنها ضرورة 
للعديد من العمليات وحل العديد من المشاكل مع التحفظ على الجزء غير الشفاف في هذه التقنية التي لا تزال رغم حديث 
الكثر عنها ( في مرحلة التحضير لولادتها) ولا تزال غامضة للكثيرين. 

تطبيقات ممكنة لل Bl‌ockchain‏ 


التعاملات المالية: مثلا العملات الالكترونية ك 1911001715 والأسهم والتحويلات المالية 


سلاسل التوريد (منهط© 19ممن5): تقنية ال منهطع810-1 يمكن أن تحفظ تاريخ أي منتج أو شحنة من المنشأ وحتى 
المشتري بشكل آمن وموثوق ومشفر لا يمكن التلاعب به. (تعمل موانئ دبي حاليًا على تطبيق التقنية في الموانئ لتسهيل 


عمليات الميناء بسرعة وأمان وموثوقية ومستوى تشفير عالي) 


هذا النحوء فإنها تساعد في التفاوض على هذه الاتفاقات وتحديدها. 


معوقات تطبيق تقنية رنھ 1ءء13101: 


معظم العاملين في المؤسسات التقنية والخدمية لا يعرفون ما هي تقنية البلوكشين» أو أن معرفتهم بها بسيطة وخالية من 
التفاصيل ولا يزيد عن معرفتهم بعملة ال 1مع]81. من بعض معوقات تطبيقها وانتشارها: 


٠‏ حداثة هذه التقنية والتي تحتاج لوقت حتى تنضج وتتنوع تطبيقاتها 


٠‏ إدارة البيانات في بيئة لا مركزية 


ه٠‏ لاتوجد أي معايير ومقاييس دولية لهذه التقنية 

٠‏ عدم تقبل المشرع: لأنها ببساطة تحتاج لتغيير جذري في الإجراءات والقوانين والسياسات 

Resistance to Change مقاومة التغيير‎ ٠ 

٠‏ ارتفاع سعر أسهم أي شركة لمجرد إضافة عبارة ؤه1ع78101 لاسمهاء فهذا الأمر له عواقب وتبعات سلبية. 
٠‏ كيف تطبق العقود الذكية على صناعة البناء؟ 

القدرة على إنشاء والتحقق من الصحة والمصادقة ومراجعة العقود والاتفاقيات في الوقت الحقيقي» عبر الحدود» دون 


تدخل طرف ثالث» يجعل 810011210 تكنولوجيا جذابة للعديد من المنظمات» الخدمات المهنية. وتقوم العديد من 
المؤسسات المالية والقانونية العالمية باستكشاف ومناقشة التأثيرات والفرص المحتملة لتكنولوجيا منهطاءء1ه810 في 


أعمالهم. 

تتمثل الأهداف العامة لتصميم العقود الذكية في الوفاء بالشروط التعاقدية المشتركة (مثل شروط الدفع والامتيازات 
والسرية وحتى التنفيذ)» وتقليل الحاجة إلى وسطاء موثوق بهم. وتشمل الأهداف الاقتصادية ذات الصلة خفض خسائر 
التزوير والغش» والتحكيم وتكاليف التنفيذ» وتكاليف المعاملات الأخرى. وقد تم صياغتها من قبل 52860 71101 في 
عام 1994. أي قبل أن تتواجد ال مزهوطاء1ء1810 وتحاول إثبات هذه النظرية. 

ببساطة أثناء المشروع: عندما يدفع ” أ“ الدفعة ”ب“» فإن تعليمات الدفع تكون جزءاً لا يتجزأ من المعاملة. وبالتالي 
التدفق النقدي يظهر ضرورة انتقال دفعة إلى ”ج“. وبالتالي“ب“ ليس لديه خيار آخر سوى الدفع ل ”ج“» لأن الأموال 
لن تكون متاحة إلا إذا تم استيفاء التعليمات. 

وهذا لا بد سيحقق وفورات في التكاليف من أعضاء سلسلة التوريد الذين لا يضطرون إلى مطاردة الدفع أو التمويل 
لفترات ائتمان طويلة. وبالتالي العقود الذكية سيكون بإمكانها القضاء على النزاعات الحاصلة بسبب النزاع على الدفع 
ويسمح لفريق المشروع بالتركيز على الهدف النهاني. 

يبدو أن القصد من ”ب“ هو الإطار الذى يكمن وراء المعاملات المالية العالمية بما فيها الأنظمة والاتفاقيات المصرفية 
والمالية (بين البلدان والمؤسسات والمنظمات الخ) المستمدة من تاريخ طويل من التجارة. وهو إطار حدد مستوى معيئًا 
من الثقة أو الاعتماد أو الإيمان في ”النظام“. على الرغم من أن هذا لا يعني أنها فعالة. 

كيف يمكن ل 71012112312 تغيير صناعة البناء والتشييد 


blockchain‏ أداة تكنولوجيّة تساعد على تسجيل الخطوات والشروط اللازمة لتنفيذ أي عملية بطريقة موزعة: بشكل 
آمن. وتوفر لنا سجلات مستمرة من هذه المعاملات. حيث يمكننا الآن تناقل الأعمال بشكل مباشر والقضاء على الوسيط. 


لو قمنا بإجراء مراجعة سير عمل رسم هندسي تقليدي. هناك اختلافات في سير العمل اعتماداً على جهات التصديق. 


كما أن الحفاظ على طبيعة سير العمل أمر باهظ التكلفة» كما أن طبيعته تسلسلية تشمل أصحاب مصلحة متعددين. إن مهام 
سير العمل هي إدخال وإحالة وليس مثالاً للتعاون الحقيقي. في 510011210» سيتم توزيع جزء سير العمل مع ترميز 
الشروط الخاصة بسياق سير العمل داخل «زهطء)عم1ط. لا مزيد من الانتظار على ”توقيع» شخص ما؛ حيث أن التوقيع 
سيكون متأصلا في سلامة ووظيفة 61001230 التي أنشئت لتمثيل الصفقات (الأعمال التجارية). 


من الأمثلة الأخرى على الإمكانات غير المحققة قيمة تنفيذ معيار 15926 190 للتشغيل البيني للبيانات المتعلقة بتسليم 
بيانات معلومات الأصول. ووصف أن التزام المشروع بهذا المعيار من شأنه أن يوفر عشرات الملايين من الدولارات 
في تكاليف تسليم بيانات المشروعء وأنفق المالكون والمتعاقدون والبائعون على حد سواء عدد لا يحصى من الدولارات 
والطاقة للامتثال للمعيار. وما لم يستخدم جميع أصحاب المصلحة في سلسلة قيمة البناء المعيار» فإن الفعالية تضعف تمامًا 


إن تنفيذ نه طء>[ء610 على نطاق واسع يعني أننا لن نحتاج إلى هيئات إدارة. ومع ذلك» كثقافة» كنا معتادين على التعامل 
مع أطراف ثالثة ونحن نثق بهم. والبعض يستغرب أن تنجح هذه الأداة التكنولوجية بالانتشار بين الجميع. على الرغم من 
الغموض لدى الكثيرين لكن ثقافة الهندسة / البناء على استعداد لاعتناق مثل هذه الأمور التي تمن الشركات من العمل 
المتعاون مع نطاقات مشتركة في الوقت الحقيقي. تأثير 61011521 على العمليات القائمة وإدارة المشاريع سيكون كبير» 
ويشكل قفزة تطورية في الطريقة التي تدير مشاريع البناء. 

العقود الذكية 

العقود الذكية: العقد الذكي هو برنامج كمبيوتر يعمل على مبدأ إذااثم. وبهذه الطريقة» تدار العقود. إذا كان الرسام قد رسم 
الجدار ثم يطلب تفتيشه. إذا كان الشخص المسؤول عن تفتيش العمل يوافق على أنها نوعية مقبولة ثم يحصل على دفع 
الرسام. 

الطبيعة الخوارزمية BlockchainJ‏ تدعم تنفيذ بروتوكو لات الكمبيوتر (العقود الذكية) التي تحتوي على اتفاقيات مسجلة› 
دون الحاجة إلى أي تدخل بشري. باستخدام تعليمات البرمجة الشرطية .)1۴...۲]1]8٤(‏ 

العقود الذكية يمكن استخدامها لكل من هذه السيناريوهات إذااثم وتسجل على 61012018120 . كل هذا يحدث بشكل آمن 
بسبب استخدام التشفير لتخزين المعاملات في كتل من البيانات التي يتم نسخها على خوادم متعددة ١أجهزة‏ الكمبيوتر في 
جميع أنحاء العالم. 

مثال آخر هو تسليم البضائع مما يسمح للعملاء بالشراء مباشرة من المورد لأن العقد الذكي يمكن أن يوفر المزيد من الثقة 
في التحويلات. بينما الدفع إلى المورد يمكن أن يكون متداخل» ويعتمد مبدأ تحويل المسؤولية إلى أطراف مختلفة. 


تحتوي كتل Blockchain‏ على معلومات مشفرة» ولكن قدرتها المحدودة جداً لا تسمح بتخزين ملفات تبادل البيانات 


التقليدية PDF, Microsoft Word documents, ec)‏ .1.6.). ومع ذلك» واحدة من الخصائص الأكثر فائدة من 
انقطء 8101 هو أنها تسمح للمستخدمين لإثبات وجود البيانات دون تخزين البيانات نفسها. يتم دمج دليل على وجود 
العقد إلى 2810125231 مرة واحدة » وليس هناك على الإطلاق أي وسيلة لتعديل أي حرف واحد من العقد» وإلا فإنه 
سيتم تلقائياً إبطاله من قبل مزه طء )ء810 . يمكن فقط للمستخدمين الذين يمتلكون مفتاح التشفير تتبع المستند. 

كيف يمكن للعقود الذكية أن تعمل مع بيم» وغيرها من أنظمة إدارة المشاريع ؟ 

القاء يمع فرق رة ات ر فكل اا فح مع اك ر جا اوغا فف مط مات اتاد ري 
أصبحت أكثر انتشاراء والانفتاح على التعاون والأفكار الجديدة آخذ في الازدياد في جميع أنحاء الصناعة. ولأن الهدف 
من «نهطءءا[ء10ط هو ربط الأعمال مع الخدمات الخاصة بهم. لا تزال بحاجة إلى معرفة ما هي البيانات؟ والتي يمكن 
أن تكون متعددة ومن مصادر غير متجانسة جدا. 

ولذلك تان الرعة كفم المعازماك الى مها إذارة مطوياك الاي هن ييل االات وتر قر لاناك واجتهداد 
بيم كتمثيل مرئي للأعمال المعلقة ١المنتهية»‏ وإصدار الدفعات) مما يسمح بدعم عملية إثبات الأدلة التي تحتاجها 61001 


.chain 


إن مجموعات البيانات المعقدة التي ينتجها المصممون والمهندسون في برمجيات نمذجة معلومات المباني (بيم) مفيدة 
بشكل متزايد لعملية البناء المستمرة»› كما أن تقنية واھ ط1ockcط‏ لها دور رئيسي محتمل في اللعب هنا أيضًا. ويمكن 
أن يشمل ذلك عقود ذاتية التنفيذ ذكية بين المالك والمشغل والمكون أو نظام الموردين المعنيين. ويمكن أيضا استخدام 
2 للتحقق من الذي أضاف أي مكونات إلى النموذج الرقمي. 

بيم والعقود الذكية 

عقود البناء الرقمية تقدم العديد من المزايا. أولاً وقبل كل شيءء وبعد الاتفاق من العقد الذكي (ودخولها في 
101110 ,؛ يتم تعريف شروط وأحكام العقد من خلال بروتوكول رقمي التي يمكن ربطه (أو التواصل مع) نموذج 
بيم. يتم تسجيل التنفيذ الرقمي للخطوات الرئيسية للمشروع ويمكن نقله من نموذج بيم إلى 81001201212» مما يتيح 
تحقيق مختلف الإجراءات الآلية: إطلاق عملية المناقصةء وإرسال طلبات الدفع» وحفظ الوثائق» والتحكم في الوصول 
من خلال تكليف 8101201121 بتنفيذ عقود ذكية» يقوم المهنيون في صناعة ۸8٣‏ باتخاذ خطوة نحو تجنب النزاعات 
التعاقدية التقليدية التي غالباً ما تقوض الثقة بين المتعاونين في نفس المشروع. 

تطبيقات أخرى من 1ؤ12عع1101 لصناعة البناء والتشييد 


Blockchain‏ والعقود الذكية يمعن أيضًا أن تكون ذات قيمة لمواضيع مبتكرة أخرى تتعلق بصناعة البناء والتشييد. 
المدن الذكية» على سبيل المثال» يمكن أن تستفيد أيضًا من مزه طء)ءه81. في الآونة الأخيرة» تعاونت دبي مع 18١‏ 
وأصدرت استراتيجية ملموسة لتعزيز مختلف التطبيقات من 810017815 في المدينة. 


بالنسبة للأجهزة المتصلة بالإنترنت (إنترنت الأشياء)» يمكن أن توفر إمكانات مثيرة جداً للاهتمام لإدارة آمنة للعمليات. 
0118 أيضًا لديها القدرة على التحكم في الوصول والإذن للاتصالات بين الكائنات الذكية وجميع البيانات التي رصدتها 
أجهزة تقنيات العمليات ويمكن أيضًا أن تخزن في 810161215 . وعلاوة على ذلك» فإن معظم أجهزة تقنيات العمليات لا يمكن 
أن يحقق العمل الحسابي في حد ذاته ولكن اتصال لمنصة 810161231 يمكن أن تسمح لهم للوصول إلى مستوى أداء أعلى 
بكثير. وبصورة أعم» فإن 810120181 تمكن من تتبع وإدارة أفضل. بلوكشين القضاء على الحاجة إلى المؤسسات المركزية 
مثل البنوك أو الحكومات لتسهيل التجارة» وتطور نماذج قديمة من التجارة والتمويل إلى شيء أكثر إثارة للاهتمام: وتوزيعها 
بشفافية» ونظام مستقل لتبادل القيمة. 
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Aconex منصة‎ 


منصة لتبادل الملفات أون لاين وإدارة العمليات والوثائق والرسومات ونماذج معلومات البناء 
والاتصالات وسير العمل 7701110775 ومسارات التدقيق 682115 2110116» وغيرها من معلومات 
المشروع على الإنترنت وإدارة موقع البناء (إدارة عمليات التفتيش الميدانية من الأجهزة النقالة) وهو 
يحل محل الأوراق والرسائل الإلكترونية إذ يسمح لمختلف أعضاء المشروع بولوج ملفاتهم وتوزيعها 
وملاحقتها بواسطة نظام واحد بحجم المشروع. 


عمر سليم ١‏ مدير بيم امصر 


يتم تسجيل جميع البيانات والقرارات على منصة تعاونية واحدة» وتجنب النزاعات المحتملة أو الإرتباك. تجميع النماذج في 
نقرة واحدة من البرامج المختلفة وإمكانية وصول جميع أفراد المشروع لها مع وجود صلاحيات مختلفة» وتقدم منصة بيئة 
البيانات المشتركة_(01011)) Common Data Environment‏ (مصدر وحيد للمعلومات والذي یجمع» يدير وينشر وثائق 
المشروع المعتمدة ذات الصلة للفرق متعددة التخصصات فى العملية المدارة. بيئة البيانات المشتركة (07217) تقدم عادةً 
بواسطة نظام إدارة الوثائق والذى يسهل عملية مشاركة البيانات / المعلومات بين المشاركين فى المشروع. المعلومات ضمن 
(217©) تحتاج لأن تحمل واحد من الأربع تسميات (أو تقيم فى واحدة من الأربع مناطق) وهي منطقة التقدم فى العملء 
منطقة المشاركةء منطقة النشرء منطقة الأرشيف) وتحديد اشخاص معيين لنقل الملفات من منطقة لأخرى. 


وتعتمد المنصة على الصيغ مفتوحة المصدر مثل 2007 (مخطط يستخدم لاستبدال المعلومات ونموذج وجهات النظر بين 
الأفراد بغض النظر عن الأدوات والبرمجيات المستخدمة. تنفذ في كل من (.602111) وخدمة ويب 242[1ءط) ۸۴1)ء 
يتم استخدام تنسيق تعاون نمذجة معلومات البناء المفتوح (9017) عادة لتسليط الضوء على المشكلات التي تم اكتشافها 
الموحد((61[11)»: وقد وفرت شركة عره7م1 تطبيق لها على الأجهزة الذكية مثل الموبايل والتابلت أندرويد وأبل. 
يساعدك التطبيق على الوصول الى معلومات المشروع من أي مكان و البحث في الملفات واستعراضها وعملية تبادل الوثائق 
مثل الصور والفيديوهات كما يمكنك كتابة الملحوظات على الموبايل وأنت بعيد عن النت» ثم يرسل عندما يلقط شبكة. 
مثال عملي من خلال مشروع نظام التعاون من أكونيكس +زءعممع,ى» وفرت شركة أوجير أبوظبي 121861 اط۸ عع 0»: 
وهي إحدى شركات البناء وتنمية العقارات الرائدة في الشرق الأوسط 550 ألف دولار أميركي من تكاليف الطباعة وقلصت 
ووفقاً لمقال في و فان الشركات التي تستخدم التعاون الاجتماعي تشهد بالفعل زيادة بنسبة /12.5 في المتوسط في 


الإنتاجية. 


في 17 ديسمبر 2017» وافقت شركة أوراكل على شراء عممع4 في صفقة تقدر بقيمة الأعمال ب 7.80 دولار أمريكي 
للسهم الواحد (1.19 مليار دولار أمريكي) 


http://www.aconex.com 


إن السيطرة على عمليات مواقع البناء هي واحدة من المخاوف الرئيسية الهامة للعملاء والمقاولين حيث أن معظم التأخيرات 
في بناء المباني تميل إلى أن تحدث في مرحلة البناء والتشييد. ليس من المستغرب أن نرى اهتماماً بنشر تقنيات متقدمة مثل نمذجة 
معلومات البناء (بيم) للمساعدة في معالجة هذه المخاوف. 


الرسومات التقليدية ثنائية الأبعاد والرسومات ثلاثية الأبعاد ليست ببساطة كافية لتصميم المباني. لا توجد جداول زمنيةء ولا 
مواصفات» ولا أدلة أو تسميات. هذا يترك مجالاً للخطأ. باستخدام بيم يتمكن المصممين والمقاولين لخلق ما يسمى التصور (47 
لموقع البناء. وذلك بربط نموذج 3 بجدول زمني للمشروع الذي يمكن بعد ذلك استخدامها لتحديد كل شيء من قضايا السلامة 
على المدى القصير إلى احتمال المشاكل على المدى الطويل. 


أهم المشاكل في مرحلة التشييد: 


8 عدم التخطيط الجيد وعدم السيطرة على موقع البناء. 

. هناك وقت كثير يضيع في انتظار وصول المواد أو التعليمات أو العمال الإضافيين. 
. عدم مراقبة ومتابعة سير العمل ومقارنته مع المخطط. 

. ونتيجة لهذه المشاكل يبرز لدينا دور البيم. 


تعريف البيم: «التعاون القائم على خلق القيمة خلال دورة حياة كاملة للأصل» مدعوماً بإنشاء وتصنيف وتبادل النماذج ثلاثية 
الأبعاد المشتركة والبيانات الذكية والمنظمة المرتبطة بها». 

فإن أهم الفوائد المتصلة بالمشاريع التي يتلقاها المقاولون من البيم تشمل تكاليف البناء المنخفضةء وانخفاض مدة المشروع» 
وتحسين السلامة. وتشمل الفوائد الأخرى المختلفة مراقبة أفضل 
للتكلفة وتقليل وقت سير العمل. وتعتبر الموافقات أيضاً فائدة 
عملية هامة من البيم. 

إن الفوائد والأرباح التي تعود في مرحلة البناء هي أضعاف 
الفوائد أثناء مرحلة التصميم 


بعد هذه الفوائد؛ لماذا لا يزال هناك نوع من التردد في اعتماد 


بيم في القطاع الخاص؟ ربما لأن بيم يبدو وكأنه استثمار ضخم 
للعملاء» وسيتحمل المبادرون أو الأوائل تكلفة كبيرة. 


ومع ذلك» هل من المستحسن الانتظار لفترة طويلة - الانتظار حتى يتبنى الجميع بيم - هل هي استراتيجية عمل جيدة؟ أعتقد أن 
الأمر ليس كذلك! قد يفتقر المتتبعون المتأخرون إلى تجربة بيم التي قد يكتسبها منافسيهم وبالتالي يفقدون المشاريع الجيدة وفرص 
العمل. 

للحصول على الثقة واعتماد بيم من المهم أن نفهم أن بيم سوف يحوّل الطريقة التي تدير بها المشروع الخاص بك. عوائد هذا 
الا ستثمار لا تقتصر على تصوّر أذ فضلء أو تقدير تكلفة أذ فضلء أو مجرد وجود وثائق جيدة لمشروعك. بل فوائد كثيرة مثل: 


. قبل البدء في البناء 


Benefi 


BAM BOOM ا‎ 


Building 


Building Building 
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$1 $20 $60 


Time 


فاد إدار» المعتومات يقترن مجر امج إذاز» الا ويور التفاضيق التى كتخا لاون على فاط المارخات الززمدية اانا 
في المشروع الخاص بك. يمكنك أن تبحث في الجدول الزمني بأكمله وفحصة خطوة خطوة» وتبحث في إنشاء الموقع وحركة 
المرور على طول الطريق. مرة واحدة كاملة» نموذج بيم يعطي المقاولين دليل مرجعي سريع لكل ما يجب أن يحدث لجعل 
المشروع ناجح. 


° جدولة البناء: بناء نماذج المعلومات تمكن من التخيل الواضح لمراحل البناء» وبالتالي جداول البناء في أطر 
زمنية محددة يمكن التخطيط لها بشكل جيد. والتواصل بالضبط كما هو مخطط للمقاولين وأصحاب المصلحة الآخرين 
المعنيين. 


كيف يساعد هذا؟ 


- عرض تخطيط البناء والعمليات في وقت مبكر في بيئة افتراضية يساعد على الكشف عن المشاكل وتحديد المجالات التي تحتاج 
التكرار. وبالتالي يتم تقليل مواطن الخلل في الموقع وإعادة العمل. 


ويمكن أيضاً استخدام نماذج بيم 47 للتخطيط للإشغال المرحلي في المشاريع ذات الصلة بالبنى المبنية على سبيل المثال: مشاريع 


التجديد وإعادة التهيئة. 

- تجنب تأخر المشروع مرة أخرى 

هناك جدول زمني جديد وتقدير جديد» ومن المحتمل أن تكون هناك تغييرات أخرى؛ المستأجرون حريصون على شغلها وهناك 
عقوبات على التأخير. المقاولون من الباطن يأخذون الاختصارات من أجل خفض تكاليفها والحفاظ على الجدول الزمني» (من 
الصعب جداً الإثبات بعد ذلك). 

- مشاكل الجودة (الجودة هي الالتزام بالمواصفات ومدى مطابقة المشروع لاحتياجات ورغبات المالك). تتزايد التكاليف 


الإجمالية مع تقديم تقارير عن بنود التكاليف الجديدة يوميًا. لا أحد يعرف ما هو الرقم النهائي. كل هذه المشاكل معروفة في معظم 
مشاريع البناء. لماذا لا يتم حلها؟ 


إدارة سيئة؟ من الشائع إلقاء اللوم على الإدارة في هذه الحالات»› ولکن هذا هو المعرض عندما يعملون مع النظم التقليدية. هل 
حقاً لا يمكن السيطرة على عملية البناء بشكل فعال؟ 


خف الارن ورل هى الكبار الل في فة الضيغطة الغا المجرروع اء انيت لكف السك مه م لساري أن 
تنجح على أفضل وجه إذا تشارك الفريق بأكمله المسؤولية عن حل المشاكل. حظر بيان «أنها ليست خطأي» هو بداية جيدة. 


مدراء مشاريع متخصصون وإدارة أفضل لما لديهم من المعرفة والقدرة. حيث يشرف عليها مدراء مؤهلين وقادرين» يحاولون 
تجنب أي مخالفات مع الميزانية والجدول الزمني والجودة. 

في كثير من الأحيان يبدو من المستحيل تقريباً إدارة وتنظيم كميات كبيرة من المعلومات المعقدة. وكثيراً ما تصل المعلومات 
المتعلقة بالتأخيرات أو حالات الشذوذ المماثلة إلى وقت متأخر جداً» حيث لا يتمكن مدير المشروع من اتخاذ إجراء هادف. فيما لو 
كانت المعلومات متاحة في وقت سابق» لأمكن تحديد العديد من المشاكل على الفور. يمكن أن يؤدي تأثير حل المشاكل المتأخرة 
والفوضى التي لا يمكن السيطرة عليها إلى اتخاذ القرارات دون الإشارة إلى الحالة الحقيقية. 

وإذا تمكن المديرون من الوصول إلى بيانات المشاريع الحالية مع التفاصيل الواضحة»ء يمكنهم تحديد أسباب المشاكل بحيث 
يمكنهم الحد من تأثيرها الكبير. ان اتخاذ القرارات على أساس التخمينات» دون أي محاكاة للعواقب المستقبلية» هو دائماً خطر 

إذن المشكلة لا تكمن في الإدارة. بل يعود السبب في ذلك إلى عدم وجود معلومات صحيحة ومفصلة وفي الوقت المناسب عن 
الحالة الراهنة والمتوقعة لأجزاء مختلفة من المشروع. 

ولكن فمن المستحيل أن يكون لديك معلومات مفصلة في متناول اليد في كل وقت. وهذا ما يقوله كثير من الناس وبالنظر إلى 
العمليات الحالية وتدفق العملء هناك بعض الحق في هذا ولهذا نذهب لتطبيق البيم. 

لتحقيق أقصى فائدة من البيم» فمن الضروري الالتزام بتطوير وتحسين طريقة التعامل مع مشاريع البناء. وأسهل طريقة للبدء 
هي اعتماد منهجيات تستند إلى أفضل الممارسات العالمية الحالية. توضيحاً للبيم» هو منهجية تنظر في إدارة المعلومات لمشروع 
البناء ككل. وهو يشمل أربعة جوانب رئيسية لإدارة معلومات البناء: 


مساحة للمرافق المؤقتة والتجميع وصوامع المواد ووضع الرافعات ومعدات البناء وغيرها بحيث لا يوجد أي اشتباك للاستخدام 
في الموقع» حيث يمكن التخطيط باستخدام قدرات التصميم الظاهري والتخطيط البنّاء. 


2 تخطيط الأمان وخطة الإخلاء للموقع في حالة حدوث مشكلة بالموقع 


جمع معلومات كل الأقسام في مكان وكيان واحدء قبل هذا كان من الصعوبة فعل هذا مع المخططات ثنائية الأبعاد ومعلومات 
مشتتة غير مركزية 

3. 3. تنسيق 8114 8324 والكشف عن الصدام: أنظمة ميب معقدة» وعرض جميع التخصصات أي الهندسة الكهربائية 
والميكانيكية والهندسة المعمارية والهيكل في نفس النظام البيئي والكشف عن الاشتباكات الداخلية وكذلك الخارجية - القضاء 
عليها قبل اتخاذ تخطيطات على الأرضء هو خطوة حاسمة للغاية التي تساعد على توفير كمية كبيرة من المالء والجهود وإعادة 
التصميم وبالتالي الوقت. 


4. الربط مع الجدول الزمني للتنفيذ وإعطاء تقارير أفضل للمهندسين ع1[ء766062 عن حسن سير العمل في الموقع ع]51. 


5. تحديد الاشتباكات القائمة على الوقت: يسمح بيم بتصور كيفية القيام بنشاط معين» جنبًا إلى جنب مع الوقت المتراكم 
والتكلفة. وهذا بدوره أيضًا مثمر في الكشف عن الاشتباكات القائمة على الوقت وتخفيفهاء وبالتالي التحقق من أن تسلسل 
الغطلياث المقطط لها واطويها الهنية لا تتداخل آي تتصادى. وثتيجة لذلك كل اللات مكل الا المؤافت» الينام الذاقم وير فاه 
يحدث دون خلل. وبالتالي توفير الوقت وزيادة الإنتاجية وبطبيعة الحال توليد عائد استثمار أفضل. 


6. تقليل الاستفسارات ( For Information (RF1‏ 12011651 للسؤال عن معلومة غير واضحة أو غامضة فيمكن أخذ 
قطاع في أي جزء ودراسته أو معرفته المعلومة من خصائص العنصرء سابقاً كان المقاول يرسل 8۴1 للاستشاري وينتظر 
أياماً للرد وقد يكون الرد غير كاف أو غير واضح فنرسل 8۴1 آخر وفي حال موافقة الاستشاري على التغير يتم إعداد تفاصيل 
لمعالجة التغيير وفي حالة عدم الموافقة يتم الرجوع الى العقد ويتم عمل /1.411 © 


7 تقليل أوامر التغيير ORDER‏ 081871017 نظراً لاستيعاب كل فريق العمل للمشروع منذ بدايته» في المشاريع 
العادية يكون الإدراك في البداية للمعماري ويتم إدراك المشروع تدريجياً لباقي الفريق قبل نهاية لمشروع. 

إن عدد أوامر التغيير يدل غالباً على كمية التعارضات والتضاربات بالمشروع ويتناسب مع عدد ال R۴1‏ والذي يقل مع استخدام 
البيم. 

8 تقليل المطالبات 01.8134 المادية والزمنية نظراً لتقليل الأخطاء بالتصميم و تقليل ال 8۴1 وأوامر التغيير التي تشكل 
عامل هام وسبب رئيسي لمشاكل البناء في الدول العربية والتقاضي بين الأطراف المعنية» وبالتالي تقليلها في المشروع يقلل 
المطالبات والتكلفة والتأخير الناتجين عنها. 

9 تقليل إعادة العمل 118777701216 إن إعادة العمل يتسبب في هدر المواد ويقلل معدل الإنتاجية ويمكن من خلال نمذجة 
معلومات البناء تقليل هذا الهدر من خلال تقليل أخطاء التصميم. 


10. تعزيز التصنيع المسبق. 

كما أن القدرة على إنتاج نموذج ثلاثي الأبعاد دقيق لخطة البناء يعزز التخطيط والتنفيذ المسبق الصنع فيمكن عمل -1”251108 
رها لتقطيع الأجزاء بدقة بالمصنع مثل صاج التكييف. إذا تم إنشاء أغلبية المبنى خارج الموقع في بيئة المستودعات» فهذا 
يعني تقليل المخاطر التى يمكن ان نواجهها في موقع العمل. ويمكن تخفيض ساعات العمل بالموقع والسقوط وغيرها من المشاكل 
أو القضاء عليها لأن العمل يجري في ظل ظروف خاضعة للرقابة واستخدام الأتمتة غير متوفرة على موقع البناء. 


11 كفاءة الطاقة والاستدامة : استخدام مواد خام محلية 


12. تقدير التكلفة: يسمح البيم بالتصور من أنشطة البناء والتكاليف المستحقة. بالإضافة إلى ذلك» تقدير التكلفة هو أكثر 
دقة مع بيم لأنه يمثل تقريباً البناء وبالتالي كمية من المواد هي دقيقة من الإقلاع التقليدية وطرق تقدير التكاليف. 


13 إعداد المخطط التنفيذي 101471717270 51107 بمقياس رسم مناسب قبل البدء في العمل . 


14. إعداد مخططات As built Drawing‏ أثناء وبعد الانتهاء من أعمال التركيب وبمستوى لا يقل جودة عن المخططات 
التصميمية ويبين عليها جميع التعديلات. 


15. معرفة المواصفات المطلوب منه تنفيذها على أرض الواقع 


16. معرفة ما يلزم بشكل صحيح ودقيق من مواد بناء ومستلزمات أخرى (سقالات ع502401030 ورافعات 1طءم۷6 الى 
ما هنالك من العدد (toolkits‏ لإتمام بناء المنشأة 


7. كشف تقديري مبدئي صحيح لأتعاب الأيدي العاملة 
8. جرد صحيح للمستودعات وما يلزم من التحضيرات لورشة العمل 
20.9 تتقديم تعليمات التشغيل والصيانة للرجوع إليها. 


هذه ليست سوى بعض فوائد البيم» ومع اقتراب المشروع الخاص بك من الانتهاء» سوف تدرك» أن بيم يمكن تطبيقه على كل 
جانب من جوانب عملية البناء من خلال التصميم والتخطيط والتنفيذ. 


وبالنظر إلى التراجع العالمي والمشاكل المتعلقة بميزانيات المشاريع وجداولها الزمنية» بدأ أصحابها ومطوريها بالفعل في اعتماد 
نهج على نطاق المشروع. وبسبب استخدامهم والحاجة للعمل في بيئة بناء أوسع» يمكن أن تصبح ممارسات التصميم عوامل تمكين 
رئيسية أو تعطيل لهذه النهج. إن نشر نهج نمذجة معلومت البناء يجلب وفورات محتملة كبيرة في التكلفة والوقت» مع تحسين 
الجودة. أولئك الذين يجعلون عملية بيم كجزء لا يتجزأ من عروضهم» لديها ميزة كبيرة على 


المنافسين باستخدام الأساليب التقليدية. ونتيجة لذلك يمكن توقع ارتفاع معدلات التحول للبيم . 


كتاب أساسيات برنامج الريفيت الإنشائي 


تُنشئ وتوثق وتطبع نماذج ذات متغيرات لانهائية تعتمد على المعلومات ولیس الرسم فقط. ولكي تستفيد الاستفادة القصوى من 
تكنولوجيا معلومات البناء يجب أن تتعلم المفاهيم والمبادئ الأساسية لتصميم أي مبنى من خلال وثائقه باستخدام برنامج الريفيت. 


ومرن ومُهيأ لتحليله. والهدف الرئيسي من هذا الكتاب هو تعريفك بالأدوات الضرورية لإنشاء وتعديل وتوثيق النموذج الخاص 
بك. فهو مخصص لجميع المهندسين الإنشائيين المهتمين بمجال تكنولوجيا معلومات البناء من خلال برنامج أوتوديسك ريفيت. 
يحتوي الكتاب على سبعة فصول وثلاثة ملاحق» تشمل شرح معظم الأدوات الأساسية التي يحتاجها المهندس الإنشائي لبناء 
نموذجه الخاص والحصول على كافة المخرجات الوثائقية المطلوبة في أي مشروع» وتشمل الملاحق كيفية تحميل البرنامج 
وتثبيته على جهازك الخاص» والاختصارات الشائعة في البرنامج» وبعض النصائح لجعل البرنامج يعمل بكفاءة أثناء نمذجة 
المشروع به. 


IS 
0¢ 


بیم أزابيا 28| 


46 | أول مجلة عربية متخصصة بتقنية نمذجة معلومات البناء BIM ARABIA‏ 


